
Генерация диссипативных ВКР-солитонов вблизи 1,7 мкмВолоси В.М, Жданов И., Коляда Н.А., Харенко Д.С., Бабин С.А. (ИАиЭ СО РАН)
В работах впервые была продемонстрирована возможность генерации диссипативныхВКР-солитонов близи 1,7 мкм методом синхронной накачки внешнего резонатора. Создан новыйволоконный источник ультракоротких импульсов на длине волны 1660 нм, с энергией вдиапазоне 0,5-3,6 нДж и частотой повторения 6,54 МГц. Дифференциальная эффективностьпреобразования составляет 57%. После сжатия длительность равнялась 300 фс, при пиковоймощности 1,5 кВт. Численное моделирование находится в полном согласии сэкспериментальными результатами и формой сжатых импульсов. Также была численнопродемонстрирована возможность генерации импульсов во внешнем резонаторе с аномальной иблизкой к нулю дисперсией. Данные результаты наглядно демонстрируют возможностьрасширения спектрального диапазона методом генерации ультракоротких импульсов с помощьювынужденного комбинационного рассеяния на новые частотные области. Такой источникявляется перспективным для использования в области нелинейной биомедицинскойвизуализации.

Сравнение экспериментальных, восстановленных и численно посчитанныхFROG спектрограмм (а), оптических спектров (б) и временных профилей (в)сжатых диссипативных ВКР-солитонов.
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