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ЧАСТЬ I
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

Настоящим приглашается к участию в Конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте Конкурса (далее - ИКК), любое малое предприятие, осуществляющее деятельность в научно-технической сфере, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности. Предприятие должно соответствовать критериям отнесения к субъекту малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом №88-ФЗ от 14.06.1995г.
Заинтересованные лица могут скачать полный комплект настоящей конкурсной документации в электронном виде бесплатно.

На основании заявления заинтересованных лиц, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр конкурсной документации в электронном  виде предоставляется в порядке, указанном в Извещении о проведении настоящего Конкурса.

По письменному запросу конкурсная документация может быть предоставлена за плату в письменном виде. В случае направления конкурсной документации по почте, отправитель не берет на себя ответственность за утерю или вручение с опозданием конкурсной документации. 

На официальном сайте, указанном в ИКК, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения или дополнения конкурсной документации в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов всем Участникам Конкурса, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию на бумажном носителе.

Обращаем Ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, скачавшие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение конкурсной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации.

Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Размещение заказов для государственных нужд – осуществляемые в установленном порядке действия заказчиков, органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для государственных нужд, государственных заказчиков по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. 

Государственные заказчики (далее также – заказчики) –получатели бюджетных средств, при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Участник размещения заказа – юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение государственного контракта.  

Специализированная организация – юридическое лицо, привлеченное заказчиком или уполномоченным органом для осуществления функций по размещению государственного заказа путем проведения торгов в форме конкурса на право заключить государственный контракт, в частности для разработки конкурсной документации, опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса и  осуществления иных, связанных с обеспечением проведения конкурса функций. Специализированная организация осуществляет свои функции от имени заказчика или уполномоченного органа. При этом права и обязанности возникают у заказчика или уполномоченного органа.

Конкурс – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения государственного контракта, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Конкурсная документация – документация, согласованная с уполномоченным органом и утвержденная государственным заказчиком, содержащая установленные государственным заказчиком, уполномоченным органом требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. 

Заявка на участие в конкурсе (далее – Заявка) – письменное подтверждение согласия участника размещения заказа участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса/приглашении принять участие в закрытом конкурсе, поданная в срок и по форме, установленной конкурсной документацией.

Государственный контракт – договор, заключенный заказчиком в целях обеспечения государственных нужд. 

Предмет конкурса – право на заключение государственного контракта на поставку определенного товара, выполнение определенных работ или оказание определенных услуг для государственных нужд.

Конкурсная комиссия – комиссия, созданная заказчиком, уполномоченным органом для проведения конкурсных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Конкурсной комиссией осуществляется: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, принятие решения о допуске к конкурсу, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса.  

Лот – предмет отдельного конкурса, путем проведения которого в порядке, предусмотренным законодательством о размещении государственных заказов определяется лицо, получающее право на заключение отдельного государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.

1.1. Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным  законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», действующим законодательством РФ о внесении изменений в ФЗ-94, Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ.

1.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация 

1.2.1. Заказчик, указанный в Информационной карте конкурса (ИКК), проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в ИКК, в соответствии с процедурами, условиями и пожеланиями настоящей конкурсной документации. 
1.3. Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ

1.3.1. Заказчик приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в конкурсе на выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в ИКК, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте Государственного контракта.

1.3.2. Победивший Участник конкурса должен будет выполнить работы, оказать услуги в течение периода, указанного в ИКК, либо конкурсного предложения победившего Участника, в случае предложенного им сокращения сроков и за договорную цену, обозначенную в его предложении.

1.4. Начальная цена контракта

1.4.1. Начальная цена Государственного контракта указана в ИКК. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам конкурса.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты

1.5.1. Заказчик направляет средства на финансирование государственного контракта на выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам данного конкурса, из источника, указанного в ИКК.
1.5.2. Порядок оплаты за выполненные работы определяется в проекте государственного  контракта, приведенном в конкурсной документации, и указан в ИКК. 

1.6. Правомочность Участников Конкурса

1.6.1. В конкурсе может принимать участие любое малое предприятие, осуществляющее деятельность в научно-технической сфере, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности. Малое предприятие должно соответствовать критериям отнесения к субъекту малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом № 88-ФЗ от 14.06.1995г. 

1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом конкурса:

 - требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющимся предметом конкурса, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте конкурса;

- требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в конкурсе не принято.
1.7. Условия участия. Требования к Участникам Конкурса

1.7.1. Требования к Участникам конкурса определяются соответствующими нормами законодательства.

1.7.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

1.7.3. Чтобы претендовать на получение государственного контракта, Участник размещения заказа должен удовлетворять обязательным требованиям, указанным в ИКК.

1.7.4. При размещении заказа путем проведения открытого конкурса Заказчик вправе установить дополнительные требования к Участникам конкурса, которые указаны в ИКК.

1.7.5. При проведении конкурса на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ. Участники конкурса обязаны предоставить документы, подтверждающие квалификацию Участника размещения заказа. Предоставление документов может не ограничиваться перечнем, указанным в ИКК.
1.7.6. Участник размещения государственного заказа вправе привлечь к исполнению государственного контракта субподрядчиков в случае, если это допускается в информационной карте конкурса и в объеме, предусмотренном в информационной карте конкурса. 

1.8. Затраты на подготовку заявки на участие в Конкурсе

1.8.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе, а Заказчик ни в коем случае не будет нести ответственности или иметь обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.9. Отстранение от участия в конкурсе.

1.9.1.Заказчик, уполномоченный орган, конкурсная комиссия вправе отстранить участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта в следующих случаях:
- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе;

- в случае установления факта проведения в отношении участника размещения заказа - юридического лица процедуры ликвидации или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- в случае, установления факта, приостановления деятельности участника размещения заказа: юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
1.9.2. В случае, если указанные в пункте 1.10.1 факты будут установлены после заключения государственного контракта, контракт, может быть, расторгнут в одностороннем порядке государственным заказчиком.  
2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Содержание конкурсной документации

2.1.1. Конкурсная документация включает перечисленные в информационной карте  документы, а также дополнения, выпускаемые в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела.

2.1.2. Конкурсная документация должна представляться: в запечатанном конверте на бумажном носителе с дубликатом в электронном виде на дискете. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной конкурсной документации, и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной Участником размещения заказа неофициально.

2.1.3. Участник размещения заказа обязан изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки в основном не отвечающей формальным требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является риском Участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

2.1.4. Заявка участника, подготовленная не на основании официально полученной редакции конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям заказчика, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

2.2. Разъяснение положений конкурсной документации

2.2.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются, за исключением разъяснений положений конкурсной документации. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.2.2. Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте, с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.3. Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.3.2. В течение пяти дней, со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, такие изменения опубликовываются и в течение двух дней размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем Участникам конкурса, которым была предоставлена конкурсная документация.
2.3.3. Чтобы предоставить Участникам конкурса разумное время для учета такого изменения при подготовке своих заявок, на основании Федерального закона № 94-ФЗ, Заказчик должен продлить срок подачи заявок в соответствии с пунктом 4.1.3. настоящего Раздела.

2.4. Отказ от проведения конкурса

2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса, опубликовывается и размещается на сайте Заказчиком соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

2.4.3. В течение двух дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем Участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе.
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

3.1. Формы заявки на участие в конкурсе

3.1.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается на таком конверте указывать наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа.
3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между Заказчиком и Участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным переводом на русский язык, и в таком случае в целях интерпретации заявки такой перевод будет превалировать.

3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.
3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет Участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна быть подготовлена по форме, представленной в Приложении к настоящей конкурсной документации, и содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.
3.3.3. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для недопуска участника размещения заказа к участию в конкурсе. 

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник может быть отстранен заказчиком, уполномоченным органом, конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта.
3.4. Требования к предложениям о цене Государственного контракта

3.4.1. Цена Государственного контракта, предлагаемая Участником размещения заказа, не может превышать начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса.

3.4.2. Участник конкурса производит расчет цены государственного контракта в соответствии с требованиями технической части конкурсной документации (Часть II) и предоставляет предложение по форме, приведенной в Приложении.

3.5. Требования к описанию поставляемого товара, работ, услуг

3.5.1. Описание поставляемого товара, работ, услуг производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса и по форме, приведенной в Приложении.

3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

3.6.1. При описании условий и предложений Участников должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.6.2. Сведения, которые содержатся в заявках Участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.3. Все документы, представленные Участниками, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов кроме нотариально заверенных копий должны быть парафированы/завизированы уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

3.6.4. Все документы, представляемые Участниками в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.6.5. Заявка на участие в конкурсе, поданная Участником, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса.
3.6.6. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе. 

3.6.7. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются Участнику. 

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

4.1.1. Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается в день вскрытия конвертов с такими заявками, указанный  в Информационной карте конкурса.

4.1.2. Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы по адресу, указанному в Информационной карте конкурса.

4.1.3. Заказчик может продлить срок подачи заявок, внеся изменение в конкурсную документацию в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Заказчика и Участников конкурса продлевается с учетом измененной окончательной даты.

4.1.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступившей в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего Раздела, регистрируется Заказчиком. При получении Заказчиком заявки Участника в соответствующем конверте, в журнале регистрации проставляется порядковый номер полученной заявки. Представитель Участника, доставивший конверт, расписывается на конверте и в журнале регистрации без представления идентифицирующих данных. По требованию Участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 

4.1.5.В случае, если на конверте с заявкой  указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с заявками не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. 

4.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.2.1. Заявки на участие в конкурсе в письменной форме, оформленные в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Раздела направляются Участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок, в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.

4.2.1.Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). 

4.2.2.В случае подачи заявок на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа в одном конверте. В соответствующем конверте содержатся: один комплект общих для всех заявок документов и отдельные конверты с документами, специфичными для каждого лота.

Общий внешний конверт оформляется в соответствии с пунктом 3.1.1. Каждый внутренний конверт, содержащий документы отдельно по каждому лоту, оформляется следующим образом: на таком конверте указывается наименование конкурса, реестровый номер торгов и номер соответствующего лота, а именно: «Открытый конкурс _____ (наименование конкурса). Реестровый номер торгов __. Номер лота __».  

4.2.3. Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

4.3. Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе путем письменного уведомления Заказчика об этом до истечения срока подачи заявок, установленного в соответствии с пунктом 4.1.1. настоящего Раздела.

4.3.2. Изменения конкурсной заявки должны готовиться и запечатываться в соответствии с пунктами 3.6. и 4.1. настоящего Раздела, конверт с комплектом документов маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и отправляться адресату до даты вскрытия конвертов с заявками.

4.3.3. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения  заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом. 

4.3.4. Участник размещения заказа, желающий отозвать свою конкурсную заявку, уведомляет Заказчика в письменной форме до наступления последнего срока подачи конкурсных заявок. В уведомлении в обязательном порядке должно указываться наименование организации-участника, отзывающей заявку. Возврат отозванной заявки осуществляется при вскрытии конвертов соответствующему участнику.

4.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

4.4.1. Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками, на участие в конкурсе Заказчиком  конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются Участникам конкурса вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются  Заказчиком  в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

4.5. Срок действия заявок на участие в конкурсе

4.5.1. Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение всего срока проведения процедуры конкурса и действовать до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием Государственного контракта или принятием решения об отмене конкурса.

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

5.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

5.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в Информационной карте конкурса, Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 
5.1.2. В день вскрытия конвертов, с заявками на участие в конкурсе, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1. настоящего Раздела, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов Участникам конкурса о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкурсе.

5.1.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до времени вскрытия заявок на участие в конкурсе.

5.1.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.1.5. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Представители Участников, присутствующие при этом, расписываются в журнале регистрации, свидетельствующем об их присутствии. Представители участников конкурса представляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа. В случае присутствия представителей Участников, не являющихся первыми лицами организации, должна быть представлена доверенность на представление интересов соответствующего Участника размещения заказа по форме, прилагаемой в Приложении.

5.1.6. В процессе вскрытия конвертов, с заявками на участие в конкурсе информацию об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, о наличии документов и сведений, предусмотренных конкурсной документацией, Заказчик вправе сразу размещать на официальном сайте.

5.1.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в день его подписания на официальном сайте.

5.1.8. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой Участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

5.1.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

5.2. Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

5.2.1. Не допускается изменение Участником размещения заказа положений представленной им заявки на участие в конкурсе.

5.2.2. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к Участникам конкурса. 

5.2.3. Полученные от участников конкурса разъяснения заявок вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.3. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

5.3.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие Участников конкурса требованиям, установленным в пункте 1.7 настоящего Раздела.

5.3.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.3.3. В основном отвечающей формальным требованиям заявкой считается та, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям конкурсной документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенным отклонением или оговоркой являются те:

а) которые любым существенным образом оказывают влияние на объем, качество или функциональные показатели поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг;

б) которые ограничивают любым существенным образом права Заказчика или обязательства Участника конкурса по государственному контракту, как они предусмотрены в конкурсной документации;

в) исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других Участников, представивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки.

5.3.4. Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо Участника конкурса, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно пункту 5.4. настоящего Раздела.
5.3.5. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами;

5.3.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение:

а) о допуске к участию в конкурсе Участника размещения заказа (о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, Участником конкурса);

б) об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе.

5.3.7. Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:

- непредставления определенных пунктом 3.3. настоящего Раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным в пунктах 1.7. настоящего Раздела;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе:

а) заявка не является полной;

б) документы не подписаны должным образом;

в) заявка подана Участником, не отвечающим критериям правомочности, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела

5.3.8. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Раздела, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также если у Участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника, Конкурсная комиссия вправе отстранить такого Участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

5.3.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании Участником конкурса только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

5.3.10. В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его Участником конкурса или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте. 

5.3.11. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным Участниками конкурса, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

5.4. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

5.4.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных Участниками размещения заказа, признанными Участниками конкурса.

5.4.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать тридцати дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.3.10. настоящего Раздела.

5.4.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

Методика оценки и сопоставления заявок разработана в соответствии с методическими рекомендациями Минэкономики Российской Федерации от 11.03.2002 года.

5.4.4. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, об условиях исполнения Государственного контракта, предложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика,  второй передается победителю конкурса. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении государственного контракта, не подлежит раскрытию Участникам конкурса или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса.

5.4.5. Конкурсная комиссия вправе отклонить заявку на участие в конкурсе, получив на то предварительное согласие со стороны уполномоченного федерального органа, если он установит, что Участник размещения заказа, представивший данную заявку, предложил, дал или согласился дать прямо или косвенно члену Конкурсной комиссии  или другому представителю государственной власти, имеющему отношение к проведению настоящего конкурса, вознаграждение в любой форме, работу или иную услугу или ценность в качестве стимула, который может повлиять на принятие Конкурсной комиссией решения, связанного с выбором победителя.

5.4.6. В случае, если Заказчику или конкурсной комиссии станет известен факт заключения Участником размещения заказа соглашения о зафиксированной цене или иное тайное соглашение с одним или более Участниками размещения заказа с целью оказания влияния на результаты конкурса, заявка на участие в конкурсе такого Участника отклоняется. Такое отклонение заявки и его причины заносятся в протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а Участнику размещения заказа, заявка которого отклонена, незамедлительно сообщается об этом путем направления соответствующего уведомления.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

6.1. Порядок принятия решения о присуждении Государственного контракта

6.1.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией, каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Государственного контракта присваиваются порядковые номера. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения Государственного контракта, присваивается первый номер.

6.1.2. Победителями конкурса признаются участники конкурса, которые предложат лучшие условия исполнения Государственного контракта, и заявкам на участие в конкурсе которых присвоены наименьшие номера (в пределах имеющихся финансовых ресурсов).

6.1.3. Решение о победителях конкурса принимается Конкурсной комиссией простым большинством голосов на основании представленных письменных заключений членов Конкурсной комиссии в присутствии не менее пятидесяти процентов общего числе ее членов. При равном количестве голосов «за» и «против» данного решения Председатель Конкурсной комиссии обладает правом решающего голоса.

6.1.4. В случае, если после объявления победителей конкурса Заказчику станут известны факты несоответствия победителя конкурса требованиям к Участникам конкурса, заявка победителя на участие в конкурсе отклоняется и новым победителем конкурса признается следующий по ранжированию Участник (см. пункт 6.1.1. настоящего Раздела) из числа остальных Участников конкурса.

6.2. Публикация результатов конкурса

6.2.1. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект Государственного контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

6.2.2. Протокол оценки и сопоставления заявок, на участие в конкурсе, размещается на официальном сайте в течение одного дня, после дня подписания указанного протокола.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

7.1. Срок заключения контракта

7.1.1. Государственный контракт между победителем конкурса и Заказчиком должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса, с даты передачи проекта Государственного контракта Заказчиком победителю конкурса в соответствии с пунктом 6.2.1. настоящего Раздела.

7.1.2. В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения Государственного  контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение Государственного контракта для Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен следующий за победителем конкурса, набравшим наибольший номер, является обязательным.

7.1.3. Заказ признается размещенным со дня заключения Государственного контракта. Сведения о заключенном Государственном контракте направляются Заказчиком, в Реестр Государственных контрактов.

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по Государственному контракту

7.2.1. Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения Государственного контракта, Участник конкурса, с которым заключается контракт, должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Государственного контракта, только в этом случае контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения Государственного контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте конкурса, но не превышающую тридцать процентов начальной цены контракта.

7.2.2. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, страхования ответственности по Государственному контракту или перечислением в качестве обеспечения на расчетный счет Заказчика денежных средств в размере обеспечения исполнения Государственного контракта, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником конкурса, с которым заключается Государственный контракт, самостоятельно. 

7.2.3. Сведения об участниках конкурса, уклонившихся от заключения Государственного контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми Государственные контракты расторгнуты, в связи с существенным нарушением ими контрактов включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

7.3. Права и обязанности победителя конкурса

7.3.1. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации, с учетом положений пункта 7.4.2. настоящего Раздела.

7.3.2. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 7.1. настоящего Раздела, не представил Заказчику подписанный Государственный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 6.2.1. настоящего Раздела, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.2. настоящего Раздела, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.

7.3.3. Участник конкурса, которому Заказчик в соответствии с пунктом 7.4.4. настоящего Раздела направил проект контракта, не вправе отказаться от заключения Государственного контракта 

7.4. Права и обязанности заказчика

7.4.1. Заказчик вправе отказаться от заключения Государственного контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения Государственного контракта с Участником конкурса, с которым заключается такой контракт, либо в случае установления факта: 

- проведения ликвидации Участников конкурса - юридических лиц или проведения в отношении Участников конкурса - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- представления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Раздела;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения Государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.4.2. Если данное положение предусмотрено Информационной картой конкурса, Заказчиком может быть предусмотрено право заказчика при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных Государственным контрактом работ, услуг не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных Государственным контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными Государственным контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену Государственного контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены. Данное положение не относится к закупкам товаров.

7.4.3. Заказчик вправе обратиться в суд с иском требования о понуждении победителя конкурса заключить Государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Государственного контракта, либо заключить контракт с Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения Государственного контракта в соответствии с пунктом 7.3.1. настоящего Раздела. При этом заключение контракта для Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

7.4.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном пунктами 5.3. и 5.4. настоящего Раздела. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, Заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать Участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект Государственного контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.2.1. настоящего Раздела. При этом Государственный контракт заключается с Участником конкурса на условиях и по цене Государственного контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого Государственного контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

7.4.5. В случае, если конкурс признан несостоявшимся в соответствии с положениями пунктов 5.1.9. и 5.3.9. настоящего Раздела и только один Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан Участником конкурса, Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.3.10. настоящего Раздела, обязан передать такому Участнику конкурса проект государственного контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.2.1. настоящего Раздела. При этом государственный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену Государственного контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

8.1.1. Решение Заказчика или Конкурсной комиссии об отстранении Участника размещения заказа от участия в конкурсе, либо решение Конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано таким Участником.

8.1.2. Допуск Заказчиком или Конкурсной комиссией к участию в конкурсе Участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.3.7. настоящего Раздела не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

8.1.3. Включение сведений об Участнике конкурса, уклонившимся от заключения Государственного контракта, об Исполнителе, с которым контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им Государственного контракта, в реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков, равно как и неисключение данных сведений из реестра  могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.

8.1.4. Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) Заказчика,  Конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа. 

8.1.5. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, конкурсной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

8.1.6. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации только судом.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация и данные для конкретного конкурса на размещение заказа на выполнение работ  изменяют и/или дополняют положения раздела «Общие условия проведения конкурса». При возникновении противоречия положения настоящего документа имеют приоритет над положениями раздела «Общие условия проведения конкурса».

	№ п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	1. 
	Наименование Организатора торгов,

контактная информация
	Учреждение Российской академии наук Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН 
630090, г. Новосибирск, просп. Академика Коптюга, 1, к. 207 

Черношвец Ирина Павловна, E-mail: сtt@iae.nsk.su, тел./факс (383) 333-32-67

	2. 
	Наименование уполномоченного органа, контактная информация
	Не назначен

	3. 
	Наименование специализированной организации
	Не назначена 

	4. 
	Вид и предмет конкурса, начальная цена контракта
	Выполнение научно-исследовательских работ субъектами малого предпринимательства по Программе «Активизация инновационной деятельности в сфере научного уникального приборостроения в целях модернизации экспериментальной базы фундаментальной науки», выполняемой за счёт централизованных средств СО РАН и дополнительного финансирования институтами СО РАН. Предмет и начальная цена контракта по каждому лоту определены в Таблице лотов (Приложение 1, часть 1)


	5. 
	Место и срок исполнения обязательств
	В соответствии с заключенным Государственным контрактом.
Апрель-декабрь 2011 года

	6. 
	Источник финансирования
	Федеральный бюджет
Общий объем средств по каждому проекту состоит из централизованных средств Сибирского отделения РАН и дополнительного финансирования Институтами СО РАН.

Объем средств дополнительного финансирования институтами СО РАН – заказчиками уникального оборудования по одному контракту должен составлять не менее 20% от общего объема финансирования заявляемых проектов. Источник дополнительного финансирования - собственные бюджетные средства Институтов СО РАН (интеграционные проекты СО РАН, программы Президиума и отделений РАН, согласующиеся с целями и задачами заявляемых проектов).

	7. 
	Порядок оплаты
	Оплата работ производится поэтапно, за выполненные работы. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежным поручением, путем перечисления Государственным Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

Авансовый платеж по Контракту составляет до 30% от стоимости НИОКР и учитывается при выполнении работ по последнему этапу.
Заказчик перечисляет Исполнителю денежные средства по мере выполнения работ на основании представленных Исполнителем актов приемки, счетов, счетов-фактур (накладных).

	8. 
	Краткая характеристика и объем выполняемых работ
	Разработка и оснащение Институтов СО РАН научными приборами и оборудованием в целях обеспечения реализации междисциплинарных и межрегиональных интеграционных проектов Сибирского отделения РАН, а также программ Президиума и отделения РАН.

Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Техническим заданием по каждому лоту (Приложение 1, часть 2).

	10.
	Правомочность участников размещения заказа
	В конкурсе может принимать участие любое малое предприятие, осуществляющее деятельность в научно-технической сфере, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности. Предприятие должно соответствовать критериям отнесения к субъекту малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ

	11.
	Обязательные требования
	- соответствие предмету конкурса (согласно Учредительным документам);

- не проведение ликвидации или процедуры банкротства;

- не приостановление деятельности на день рассмотрения Заявки;

- отсутствие задолженности по платежам за прошедший год (или отчетный период) в размере, превышающем 25% балансовой стоимости.

	12.
	Требования, установленные Заказчиком, уполномоченным органом
	- Отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков;
- Научная деятельность должна быть прописана в уставных документах  в качестве основной;

- Заявители должны подтвердить актуальность выполнения проекта. 
- Должна быть интеллектуальная собственность на разрабатываемые научные приборы.

	
	
	

	14.
	Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
	- Заявка на участие в конкурсе;
- Анкета Участника размещения заказа;
- Список основных исполнителей проекта;
- Аннотация проекта по форме Приложения 1;
- Описание проекта (в произвольной форме на 3-4 стр. с иллюстрациями), включающее актуальность (в т.ч. современное состояние и сравнение с существующим уровнем), цель (в т.ч. назначение разрабатываемой аппаратуры), научно-техническую новизну (в т.ч. основные принципы действия), возможность и пути коммерциализации полученных результатов;
- Техническое задание на выполнение НИОКР (с указанием конкретных параметров результатов научных исследований) по форме Приложения № 2,
календарный план выполнения работ по форме Приложения № 3;
- Копия устава;

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) или нотариально заверенная копия;

- Информационное письмо Госкомстата с расшифровкой (копия);
- Письмо-заявка руководителя института СО РАН на разработку научного прибора (импортозамещающих комплектующих изделий, узлов, механизмов, расходных материалов и т.д.), в целях обеспечения реализации междисциплинарных и межрегиональных интеграционных проектов Сибирского отделения РАН, а также программ Президиума и отделения РАН;

- Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника (документы, характеризующие участников, отзывы отечественных и зарубежных потребителей о продукте, образцы продукции, фото и видеоматериалы и т.п.).

	  15
	Требования к предложениям о цене контракта
	Все налоги и сборы должны быть включены в расценки и общую цену Заявки;

	  16
	Требования к описанию поставляемого товара, работ, услуг
	См. формы, прилагаемые в ЧАСТИ II

	  17
	Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
	На бумажном носителе – один экземпляр заявки; на запечатанном конверте указать: наименование конкурса и номер лота (Пример: Открытый конкурс «Наименование». Лот № 1/__) В запечатанном конверте на бумажном носителе, с вложенной в конверт копией заявки на электронном носителе.

	  18
	Срок подачи заявок на участие в конкурсе
	До 17 ч. 45 мин.  25 февраля 2011 г. включительно. А также в соответствии с ч.2 ст. 26 Закона №94-ФЗ.

(время новосибирское)

	  19
	Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес)
	630090, г. Новосибирск, просп. Академика Коптюга, 1, к. 207 

Черношвец Ирина Павловна, E-mail: сtt@iae.nsk.su, тел./факс (383) 333-32-67

	  20
	Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
	28 февраля 2011 года в 09.30 (время новосибирское),

630090, г. Новосибирск, просп. Академика Коптюга, 1, к. 210 

	  21
	Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе
	1. Качество выполнения работ и квалификация участника конкурса.

2. Цена контракта.

3. Срок выполнения работы

Значения критериев определяются по балльной шкале. Учитываются установленные Законом 94-ФЗ  значимости критериев оценки в соответствии с  Приложением 1.


	22
	Существенные условия заключения контракта
	- Место выполнения работы определяется участником размещения заказа, но должна сохраняться возможность осуществления непосредственного контроля за ходом выполнения работ представителями Заказчика.


	 23
	Срок заключения Государственного контракта
	Не ранее десяти рабочих дней с момента размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном сайте.
Не позднее 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок

	 24
	Размер обеспечения исполнения обязательств по Государственному контракту
	Не предусматривается 

	 25
	Формы обеспечения исполнения обязательств по Государственному контракту
	Не предусматривается


	 26
	Изменение объема заказа
	Заказчик вправе, по согласованию с подрядчиком, изменить объем предусмотренных контрактом работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ не более чем на 10%.  При этом по согласованию с подрядчиком Заказчик вправе, а при уменьшении объемов – обязан, изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на  10% (десять процентов) цены.

	 27
	Представление документов
	В конверт с Заявкой вложить документы по требованию КД и по усмотрению Участника, причем необходимо учесть, что представление дополнительных документов «по усмотрению Участника» значительно сократит сроки рассмотрения Заявки, упростит процедуру проверки Заказчиком документов Участника и работу Конкурсной комиссии.


Часть II. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ.

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в
[указать: открытом /закрытом] конкурсе

на
[указать наименование предмета конкурса]

Настоящим 

                                                     (наименование организации-Участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в конкурсе [указать название конкурса] нами направляются перечисленные ниже документы:

	№№ п\п
	Наименование
	Кол-во страниц

	1.
	Заявка на участие в конкурсе
	

	2.
	Анкета Участника размещения заказа
	

	3.
	Список основных исполнителей проекта
	

	4.
	Аннотация проекта по форме Приложения 1
	

	5.
	Описание проекта
	

	6.
	Техническое задание на выполнение НИОКР по форме Приложения № 2, календарный план выполнения работ по форме Приложения № 3
	

	7.
	Устав (копия)
	

	8.
	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России или нотариально заверенная копия
	

	9.
	Информационное письмо Госкомстата с расшифровкой (копия)
	

	10.
	Акты сдачи-приемки работ и информационные карты НИОКР по Государственным контрактам с Фондом содействия развитию МП НТС в 2004‑2007 гг. (копии)
	

	11.
	Письмо-заявка руководителя института СО РАН на разработку научного прибора (импортозамещающих комплектующих изделий, узлов, механизмов, расходных материалов и т.д.), в целях обеспечения реализации междисциплинарных и межрегиональных интеграционных проектов Сибирского отделения РАН, а также программ Президиума и отделения РАН.
	


ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке организации 

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения Государственного контракта с Институтом ___________ СО РАН на 
 

 



(наименование Института СО РАН)

_____________________________________________________________________________

[указывается наименование работ по предмету конкурса, шифр и наименование лота в точном соответствии с Извещением]

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения данного Государственного контракта, применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты 

                                                                     (наименование организации - Участника размещения заказа)

 _______________________________в лице, 

                                                                                                               ( должность руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:
______________________________________________

(Наименование НИОКР)

3. Предложение имеет следующие обязательные приложения (указывается перечень прилагаемых документов)
4. Предложение имеет следующие дополнительные приложения: (указывается перечень прилагаемых документов)

Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации, утвержденными техническими требованиями и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Государственный контракт.

5. Мы согласны с тем, что если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющими полный комплекс работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом конкурса, данные работы, услуги будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта. 

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что против 

     (наименование организации Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ___ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а также с их сотрудниками.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в заявке сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать Государственный контракт с Институтом ____________________ 

(наименование Института СО РАН)

СО РАН на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в течение 20 (Двадцати) дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта Государственного контракта.

10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя
конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения Государственного контракта с Институтом ____________________ СО РАН, мы обязуемся
                                                                       (наименование Института СО РАН)

 подписать данный Государственный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами Государственного контракта в случае отказа от его подписания победителем конкурса, и нашего уклонения от заключения Государственного контракта на выполнение работ, являющихся предметом конкурса подтверждаем, что сведения о 

                                          (наименование организации - Участника размещения заказа)

 могут быть включены в Реестр недобросовестных поставщиков. 

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен 

  (Ф.И.О., телефон работника Участника)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

13. В случае присуждения нам права заключить Государственный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта Государственного контракта и до подписания официального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и государственным заказчиком договора о заключении контакта на условиях наших предложений.

14. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.

15. Наши юридический и фактический адреса: ____________________________________ телефон _______________________ , факс ______________________ ,

банковские реквизиты: ________________________________________________________
16. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

17. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на ______ стр.

Руководитель организации





(Фамилия И.О.)

                                                                         (подпись)

Главный бухгалтер






(Фамилия И.О.)

                                                                         (подпись)

МП

ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

	1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)
	

	2. Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности
	

	3.Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации юридического лица, 
(на основании Свидетельства о государственной регистрации), физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Для физического лица – паспортные данные.

3.1. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом)

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор) (для юридического лица) 
	

	3.2. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
	

	3.3. Размер уставного капитала
	

	3.4. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика
	

	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника
	


Примечание:

Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов:

- Устав, положение, учредительный договор;

- Свидетельство о государственной регистрации;

- Информационное письмо об учете в ЕГРПО;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

	4. Юридический адрес участника размещения заказа
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	5. Банковские реквизиты (может быть несколько): 

5.1. Наименование обслуживающего банка 
	

	5.2. Расчетный счет 
	

	5.3. Корреспондентский счет 
	

	5.4. Код БИК, ИНН/ КПП банка
	


Примечание: Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.
	6. Сведения о руководителе организации
	

	Ф.И.О.
	

	должность
	

	ученая степень
	

	Телефон, факс, E-mail
	


Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

	1.
	
	(название документа)
	
	(количество страниц в документе)

	2.
	
	(название документа)
	
	(количество страниц в документе)


…………………………………………………………………………………………………………

	n.
	
	(название документа)
	
	(количество страниц в документе)


	Руководитель организации
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(ФИО.)

	Главный бухгалтер
	
	
	

	М.П.


	(подпись)
	
	(ФИО.)


СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

	Научный руководитель проекта
	Ф.И.О.

Дата рождения

Должность (по основному месту работы)
Ученая степень

Специализация

Профессиональные достижения

	Ответственный исполнитель проекта
	Ф.И.О.

Дата рождения

Должность (по основному месту работы)
Ученая степень

Специализация

Профессиональные достижения

	Исполнители проекта (2-3 человека):
	Ф.И.О.

Дата рождения

Должность (по основному месту работы)
Ученая степень

Специализация

Профессиональные достижения

	
	Ф.И.О.

Дата рождения

Должность (по основному месту работы)
Ученая степень

Специализация

Профессиональные достижения

	
	Ф.И.О.

Дата рождения

Должность (по основному месту работы)
Ученая степень

Специализация

Профессиональные достижения


АННОТАЦИЯ

(текст аннотации размещается на одном листе А4, шрифт Times New Roman, размер 10)

1. Наименование проекта (наименование должно кратко отражать сущность работы, включая ее научную направленность) с обязательным указанием индекса критических технологий и индекса приоритетных направлений, к которым относится проект.


2. Характеристика организации-заявителя



2.1. Наименование.



2.2. Дата регистрации.



2.3. Точное указание организационно-правовой формы.



2.4. Среднесписочная численность.

2.5. Выручка от реализации за полный последний год и на момент подачи проекта по текущему году.

2.6. Расходы на НИОКР (по ОКВЭД 73.10) за 2007 г., 2008 г.


2.7. Фамилия, имя, отчество и телефон руководителя предприятия.

2.8. Область деятельности.

2.9. E-mail, web-site.

3. Описание проекта

3.1. Назначение продукции, ее характеристики и преимущества перед существующими аналогами.



3.2. Указание авторских прав на работу с указанием номеров патентов и др.

3.3. Наличие необходимых разрешений, лицензий и сертификатов, в т.ч. международных, (например ISO 9000) с указанием наименований и номеров.



3.4. Наличие сертификатов (ТУ и т.п.) на продукцию.

3.5. Общий объем запрашиваемых средств, в т.ч. объем дополнительного финансирования Институтом СО РАН.
3.6. Виды и объемы произведенной и реализованной фирмой продукции по годам (кварталам) за три последние года.


Примечания:

· аннотация составляется согласно настоящим требованиям, с ответами по каждому пункту, нумерация пунктов не изменяется;

· к аннотации прилагаются цветные фотографии продукции, выпускаемой по проекту (формат 15х20 см).

Приложение № 1, часть 1.

	Номер лота


	Наименование лота по выполнению НИР
	Начальная цена, тыс. руб.

	
	
	

	1
	Система СВЧ управления током инжекции линейного ускорителя электронов
	1800.0

	2
	Универсальный анализатор для биологии и медицины
	1500.0

	3
	Спектроскоп локализованных энергетических уровней захвата методом термостимулированного тока и емкости  в структурах металл-диэлектрик-полупроводник и металл-полупроводник на основе соединений А3В5 и А2B6
	2200.0

	4
	Аналитический комплекс на базе высокоэффективного жидкостного хроматографа для исследования молекулярных механизмов функционирования силифицирующих организмов и разработки биомиметических методов синтеза новых материалов
	1800.0

	5
	Аналитический комплекс на базе высокоэффективного жидкостного хроматографа для исследований в области химии кластерных и супрамолекулярных соединений
	1800.0

	6
	Разработка и изготовление установки для исследования термокаталитических процессов конверсии углеродсодержащего сырья в кипящем слое
	2000.0

	7
	Многоканальный генератор оптических частот на основе хром-форстеритового лазера для прецизионной метрологии и связи
	2100.0

	8
	Разработка распределенной автоматизированной системы измерения давления при проведении исследований на аэродинамических установках
	1250.0

	9
	Установка акустического неразрушающего контроля ANDA
	480.0

	10
	Автоматизированный комплекс горячего прессования твердофазных материалов
	1800.0

	11
	Измерительный комплекс для диагностики пузырьковых потоков
	1800.0

	12
	Двухкристальный рентгеновский монохроматор жесткого диапазона для структурных исследований каталитических наносистем и функциональных наноматериалов
	2200.0

	13
	Аналитический комплекс для нанодиагностики сверхтонких пленок и структур
	1600.0

	14
	Оптоволоконная система мониторинга температуры в скважине
	1500.0

	15
	Малогабаритный широкополосный терагерцовый спектрометр с субпикосекундным разрешением на базе фемтосекундного волоконного лазера
	2450.0

	16
	Стенд для дистанционных  исследований температурных полей в объеме катализаторов и реагентов  при импульсном СВЧ нагреве
	1700.0

	17
	Установка для обработки синтетических волокнистых материалов в высокочастотном емкостном плазменном разряде
	1800.0

	18
	Лазерный многоканальный модуль подсветки и приема спектроделенных сигналов от матрицы нанореакторов с числом нанореакторов более 12000 для быстрого ДНК-секвенатора
	1500.0

	19
	Разработка устройства оперативного контроля качества синтеза олигонуклеотидов
	1800.0

	20
	ОДЭПР-спектрометр с усилительным СВЧ трактом на твердотельных элементах
	1700.0

	21
	Разработка системы сбора данных и управления масс-спектрометром МИ-1201В
	1250.0

	22
	Пиролитическая установка для моделирования и исследования процессов получения кокса и химических продуктов коксования
	937.5

	23
	Разработка и создание установки для выращивания широкодиапазонных УФ-ИК монокристаллов галогенидов диаметром до 60 мм
	2200.0

	24
	Дозатор порошка аэромеханический
	1090.0

	25
	Импульсный СВЧ генератор для лазерно-плазменных нанотехнологий
	1800.0


Приложение 1, часть 2.
Лот № 1. Техническое задание

на разработку и создание уникального научного прибора:

«Система СВЧ управления током инжекции линейного ускорителя электронов» 

1. Заявитель: Учреждение Российской академии наук Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН.

2. Тема НИР, для которой  необходимо разработать прибор.

II.13.3.4. ''Разработка и сооружение инжекционного комплекса ВЭПП-5 для существующих электрон-позитронных комплексов Института и будущей Чарм-Тау Фабрики''.

3.
Основные требования к выполнению НИР.

3.1.
Состав разрабатываемой  научно-технической продукции (прибора).

Система СВЧ управления током инжекции содержит СВЧ тракт, состоящий из элементов: 

1. ответвитель СВЧ сигнала запредельного типа;

2. фазовращатель коаксиального типа;

3. модулятор-аттенюатор на P-I-N - диодах;

4. блок антенной развязки подачи СВЧ сигнала на высоковольтный электрод пушки; 

5. генератор импульсов специальной формы с обостряющими передним и задним фронтом;

6. блок управления.

3.2.
Требования по назначению научно-технической продукции (прибора).

«Система СВЧ управления током инжекции линейного ускорителя электронов» предназначена для использования в инжекционной системе линейного укорителя электронов для формирования электронного пучка с заданными параметрами. 

3.3.
Технические характеристики научно-технической продукции (прибора).

Основные технические требования, которые должны соблюдаться при разработке и создании научно-технической продукции (прибора).

1. Импульсная СВЧ мощность – до 2 кВт.

2. Длительность импульсов  СВЧ сигнала – 0.1-2 мкс.

3. Диапазон регулировки фазы – (900.

4. Пробойная прочность устройства антенной развязки – 60 кВ.

4.
Основные технико-экономические требования.

Приводится перечень основных научно-практических и экономических преимуществ и выгод, получаемых от использования в рамках НИР научно-технической  продукции (прибора). Полученные результаты и разработанные методы должны быть ориентированы на применение в научно-исследовательских организациях и фирмах производителях наукоемкой продукции и быть конкурентоспособными на мировом рынке.


«Система СВЧ управления током инжекции линейного ускорителя электронов» предназначена  управления СВЧ сигналом, подаваемым на Электронную СВЧ пушку, с целью формирования импульсных электронных пучков. Собственно Электронная пушка служит в качестве инжекционной системы линейного ускорителя электронов на энергию  3-5 МэВ. С помощью импульсного ускоренного электронного пучка радиационная доза вводится в образец, и изучаются временные и пространственные характеристики вещества.  Временное и пространственное разрешение определяется параметрами пучка. Поэтому необходима возможность регулирования длительности радиационного воздействия в широком временном интервале, перекрывающем микро, нано и пикосекундные диапазоны. 


Для приложений важным параметром является радиационная чистота ЛУЭ. Для обеспечения такой чистоты необходимо исключить осаждение электронов на стенки транспортного тракта от катода до мишени. Собственно в пушке это достигается за счет правильно сконструированной электронной оптики.  В существующих ускорителях при «непрерывной» инжекции часть электронов (50%) инжектируется в ускоряющую структуру в область тормозящих фаз, поэтому захват всегда меньше 100%.  Часть пучка выпадает из режима ускорения, осаждается на стенки укоряющей структуры, создает радиационный фон, опасный для персонала и нарушающий работу диагностирующей аппаратуры. При СВЧ управлении пучком Электронная пушка осуществляет предварительную «нарезку» пучка на сгустки длительностью в половину периода ускоряющего поля и последующую предварительную группировку, за счет чего достигается  100% захват пучка в режим ускорения, обеспечивается отсутствие потерь и высокая радиационная чистота установки.

5. 
Требования к патентной чистоте и патентоспособности.

При разработке результатов, способных к правовой охране (в соответствии со статьей 1225 ГК РФ), обеспечивать проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

6.
Перечень этапов, содержание и исполнители (головная организация и соисполнители) основных работ по этапам.

Работа выполняется в два этапа.

1 этап. Расчет, моделирование, конструирование. 

2 этап. Сборка, запуск, наладка,  исследование параметров.

7.
Предполагаемое использование уникального научного прибора.

 «Система СВЧ управления током инжекции линейного ускорителя электронов» может быть востребована в организациях, лабораториях, использующих импульсные электронные пучки для исследовательских и технологических целей в области «радиационная химия», «физика твердого тела», «материаловедение», «дефектоскопия», «ускорительная техника», «СВЧ техника».

8.
Порядок сдачи-приемки результатов работ по разработке и изготовлению уникального научного прибора.

8.1.
Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном условиями Госконтракта. 

8.2.
Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче, определяется условиями Госконтракта. 

1 этап – предоставление Аннотационного отчета с кратким содержанием по расчету, моделированию, конструированию «Системы».

2 этап – Отчет по НИОКР по расчету, моделированию, конструированию, сборке, запуске, наладке,  исследованию устройства «Система СВЧ управления током инжекции линейного ускорителя электронов».

Лот № 2. Техническое задание

на разработку и создание уникального научного прибора

«Универсальный анализатор для биологии и медицины»

1. Заявитель: ИХКГ СО РАН

2.
Тема НИР, для которой необходимо разработать прибор.

Тема «Исследование оптических свойств клеток крови и временной эволюции функций распределений биологических систем методами компьютерного моделирования, конфокальной микроскопии и проточной цитометрии».
3.
Основные требования к выполнению НИР.

3.1.
Состав разрабатываемой  научно-технической продукции (прибора).

Прибор должен быть выполнен в настольном варианте. В состав прибора должны входить следующие компоненты: гидродинамический блок, оптический блок, электронный блок, программный блок.

Оптическая система прибора должна состоять из трех оптических каналов: 

· канал светорассеяния;

· канал флюоресценции;

· канал измерения скорости прохождения частиц (триггерный канал).

Пневмогидравлическая система прибора должна состоять из следующих узлов и подсистем:

· насос для подачи пробы; 

· система подачи фокусирующей жидкости;

· автоматический дозатор; 

· оптическая ячейка; 

· коммутирующие краны;  

· демпфирующая емкость; 

· емкости для воды и физраствора 

Электрическая система прибора должна состоять из следующих узлов и подсистем:

· источник питания для приемника излучения в канале светорассеяния;

· источники питания для двух приемников излучения в системе флюоресценции;

· источник питания для приемника излучения в триггерной системе;

· источники питания пневмогидравлической системы;

· пять каналов регистрации приемников излучения;

· электрическая подсистема пневмогидравлической системы цитометра;

Электронный блок должен обеспечивать:

· оперативное управление функциональными узлами цитометра согласно записанной в нем программе. Задание режимов работы функциональных узлов цитометра осуществляется на ЭВМ;

· сбор, накопление и передачу полученной информации в ЭВМ.

Электронный блок должен обеспечивать сбор и передачу данных в ЭВМ не менее чем о 1000 частицах в 1 секунду (без обработки).

Дальнейшая обработка полученной информации должна происходить на ЭВМ под управлением программного обеспечения по алгоритму, предоставляемому разработчиками.


3.2.
Требования по назначению научно-технической продукции (прибора).


Прибор должен обеспечивать возможность измерения регулярной и поляризационной индикатрисы светорассеяния на широком угловом диапазоне [5°, 120°] от одиночных объектов размером 0.5 – 50 мкм. Программное обеспечение прибора должно определять следующие параметры:

1. размер и показатель преломления микросфер в диапазоне размеров от 0.5 мкм до 20 мкм с точностью не хуже 20 нм;

2. размеры и показатели преломления цитоплазмы и ядра мононуклеарных клеток;

3. размеры, показатели преломления микросфер, образующих димер, и ориентацию димера относительно лабораторной системы.

3.3.
Технические характеристики научно-технической продукции (прибора).

В оптической системе прибора в качестве источника излучения должен быть применен полупроводниковый лазер типа ГН 15-1 с параметрами:

· длина волны

660 нм;

· мощность излучения не менее
15 мВт;

· спектральный состав

одномодовый;

· поляризация

100:1;

· диаметр пучка

2,0 мм;

· расходимость излучения
1,2 мрад.

Канал флюоресценции цитометра должен обеспечивать возможность использования не менее двух маркеров.

В триггерной системе в качестве источника излучения должен быть применен аргоновый лазер типа ГН-5 с параметрами:

· длина волны

488 нм;

· мощность излучения

от 8 до 10 мВт;

· спектральный состав

одномодовый;

· поляризация

1:1;

· диаметр пучка

1,5 мм;

· расходимость излучения
1,7 мрад.

Пневмогидравлическая система цитометра, предназначенная для гидрофокусировки потока исследуемых клеток в потоке жидкости, подачи пробы и последующей промывки и консервации ячейки, должна отвечать следующим требованиям:

· два плунжерных насоса, снабженных датчиками давления должны 

       обеспечивать:

· варьируемый  расход фокусирующей  жидкости 
 5-14 мл/мин
· точность поддержания  расхода                                          0.1 %

· насос подачи пробы должен обеспечивать:

· расход пробы 

5 мкл/мин

· точность поддержания  расхода                                           10 %

· коммутирующая система должна обеспечивать  следующие режимы работы:

· измерения 



· ожидания   

· прямой промывки кюветы

· обратной  промывки кюветы при засоре

Приемный электронный канал светорассеяния должен соответствовать следующим требованиям:

· динамический диапазон, не менее
80 дБ;

· полоса пропускания         
от 0 до 150 кГц;

· частота среза фильтра низких частот (не менее 4-го порядка)
150 кГц;

· иметь возможность дискретного изменения коэффициента усиления в пределах одной декады;

· иметь возможность установки начального смещения;

· оцифровка сигнала должна выполняться АЦП с разрядностью не менее 12 и с частотой дискретизации не менее 1 МГц;

Приемные электронные каналы флюоресценции должны отвечать следующим требованиям:

· динамический диапазон, не менее
80 дБ;

· полоса пропускания

от 0 до 150 КГц;

· иметь возможность дискретного изменения коэффициента усиления в пределах одной декады;

· иметь выход на АЦП с линейного тракта;

· оцифровка сигнала должна выполняться АЦП с разрядностью не менее 12 и с частотой дискретизации не менее 1 МГц.

Приемный электронный канал триггерной системы должен обеспечивать устойчивую регистрацию рассеянного излучения от одиночной частицы размером от 0,5 мкм и более.

Источники питания приемников излучения (фотоэлектронные умножители, фотодиоды) должны обеспечивать необходимые напряжения и ток для применяемого типа фотоприемника, обеспечивать электронную стабилизацию выходного напряжения с качеством, необходимым для регистрации рассеянного излучения с необходимой точностью.

Источники питания приемников излучения должны иметь электронное управление включения-выключения, регулировки выходного напряжения в диапазоне  ±10 % от номинала, защиту от перегрузки по току и напряжению.

Источники питания для остальной части электрической системы цитометра должны быть выполнены согласно технических условий на используемые комплектующие элементы. Типовые напряжения  +24 В, ±15 В, ±5 В.

Питание цитометра должно осуществляться от сети переменного тока частотой (50 ± 1) Гц и напряжением 220 (+22; -33) В.

Потребляемая мощность цитометра должна быть определена на стадии испытания опытного образца.

4.
Основные технико-экономические требования.

Снижение себестоимости анализа

Возможность измерения уникальных параметров клеток крови и бактерий.

Замещение импортных приборов отечественными

Приводится перечень основных научно-практических и экономических преимуществ и выгод, получаемых от использования в рамках НИР научно-технической  продукции (прибора). Полученные результаты и разработанные методы должны быть ориентированы на применение в научно-исследовательских организациях и фирмах производителях наукоемкой продукции и быть конкурентоспособными на мировом рынке.

5. 
Требования к патентной чистоте и патентоспособности.

При разработке результатов, способных к правовой охране (в соответствии со статьей 1225 ГК РФ), обеспечивать проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

6.
Перечень этапов, содержание и исполнители (головная организация и соисполнители) основных работ по этапам.

Этапы выполнения работ:


1 этап. Разработка конструкторской документации и макетирование 

2 этап. Изготовление установки 
3 этап. Испытание установки и отладка рабочих протоколов 

7.
Предполагаемое использование уникального научного прибора.

Разрабатываемый прибор будет использоваться для исследований  оптических свойств клеток крови, бактерий, для развития методов иммунологического и серологического анализа. 

8.
Порядок сдачи-приемки результатов работ по разработке и изготовлению уникального научного прибора.

По окончании работ будет испытан и передан экспериментальный образец высокопроизводительной установки в комплекте с программным обеспечением, рабочими протоколами и эксплуатационной документацией.    

8.1.
Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном условиями Госконтракта. 

8.2.
Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче, определяется условиями Госконтракта. Отчёт по НИОКР
Лот № 3. Техническое задание

на разработку и создание уникального научного прибора:

«Спектроскоп локализованных энергетических уровней захвата методом термостимулированного тока и емкости  в структурах металл-диэлектрик-полупроводник и металл-полупроводник на основе соединений А3В5 и А2B6»
Заявитель: Учреждение Российской академии наук Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН (ИФП СО РАН).
2.
Тема НИР, для которой  необходимо разработать прибор. 

«Разработка и изготовление четырехмодульного фотоприемного устройства на основе линейки МДП фотодиодов InAs формата 2х192».

3.
Основные требования к выполнению НИР.

3.1.
Состав разрабатываемой научно-технической продукции (прибора). 

- Малоинерционная измерительная ячейка быстрого нагрева образца.

- Контроллер для задания и управления скоростью нагрева образца.

- Электрометрический усилитель для измерения тока.
- Быстрый мост для измерения емкости и проводимости образцов.

- Генератор пилообразного напряжения.

- Прикладные программы и драйверы управляющих устройств для сбора и обработки экспериментальных данных.

3.2.
Требования по назначению научно-технической продукции (прибора).


Автоматизированный  


3.3.
Технические характеристики научно-технической продукции (прибора). 


Малоинерционная измерительная ячейка быстрого нагрева образца с контроллером задания и управления скоростью нагрева образца должна обеспечивать:


- Возможность быстрой смены образца.


- Возможность регулировки скорости и профиля нагрева образца с максимальной скоростью нагрева образца не менее 5 град/сек для диапазона 77-425 К (согласуется с Заказчиком после проведения имитационного моделирования измерительной ячейки).

- Возможность регулировки и поддержания температуры образца в диапазоне 77 – 425 С с точностью не хуже 0,2 С;


- Возможность стабилизации температуры
Электронный блок модульного типа должен обеспечивать: 

- Возможность записи кривых I-T, C-T, G-T, С-V, G-V.

- Возможность измерения МДП-структур емкостью от 1 до 500 пФ и проводимости от 10-9 до  10-4  Сим  (дополнительно согласуется с заказчиком).

- Возможность дискретного изменения тестового сигнала в диапазоне 5 – 100 мВ при измерении емкости и проводимости с точностью не хуже 1%.

- Возможность дискретного изменения частоты тестового сигнала в  диапазоне 30 Гц – 1 мГц (число дискретных значений согласуется с Заказчиком).

- Величина регулировки постоянных смещений ± 30 В с возможностью подачи пилообразного напряжения (времена и симметрия развертки дополнительно согласуются с Заказчиком).

4.
Основные технико-экономические требования.


Реализация прибора в заявленном варианте позволит существенно расширить возможности приборной базы для исследования полевых нестабильностей полупроводниковых структур и сократить сроки разработки изделий микрофотоэлектроники. Прибор должен иметь возможность мелкосерийного тиражирования. 

5. 
Требования к патентной чистоте и патентоспособности.

При разработке результатов, способных к правовой охране (в соответствии со статьей 1225 ГК РФ), обеспечивать проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

6.
Перечень этапов, содержание и исполнители (головная организация и соисполнители) основных работ по этапам. 


Работа выполняется в рамках одного или двух этапов в течение календарного года.

7.
Предполагаемое использование уникального научного прибора.

Потенциальным потребителем могут выступать научно-исследовательские институты, предприятия выпускающие изделия микроэлектроники и инфракрасной техники, учебные заведения (при организации учебного процесса), на предлагаемом стенде можно проводить небольшие научные исследования, направленные на демонстрацию основных физических законов, управляющих работой твердотельных структур.

8.
Порядок сдачи-приемки результатов работ по разработке и изготовлению уникального научного прибора.

8.1.
Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном условиями Госконтракта. 

8.2.
Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче, определяется условиями Госконтракта.

Лот № 4. Техническое задание

на разработку и создание уникального научного прибора:

«Аналитический комплекс на базе высокоэффективного жидкостного хроматографа для исследования молекулярных механизмов функционирования силифицирующих организмов и разработки биомиметических методов синтеза новых материалов».
1. Заявитель: Учреждение Российской академии наук Лимнологический институт Сибирского отделения РАН (ЛИН СО РАН).
2. Тема НИР, для которой необходимо разработать прибор: «Контроль морфогенеза кремнистых структур на геномном и клеточном уровне».

3. Основные требования к выполнению НИР.

Инструментальное обеспечение фундаментальных исследований в области исследования молекулярных механизмов функционирования силифицирующих организмов и разработки биомиметических методов синтеза новых материалов, позволяющее проводить хроматографические анализы сложных смесей органических соединений, образующихся в ходе органического синтеза или выделяемых из природных объектов.

3.1.
Состав разрабатываемой  научно-технической продукции (прибора).

	Высокоэффективный жидкостный хроматограф, в т.ч.:

· насос шприцевой, градиентный, двухкомпонентный;

· автоматический дозатор не менее, чем на 40 проб;

· УФ–многоволновой спектрофотометрический детектор, объем кюветы не более 1,2 мкл

· сухой термостат для хроматографических колонок,

· электронный управляющий блок, кабель связи с компьютером;

· возможность работы с соответствии с методиками МВИ 37-03, 38-03;
· управляющий компьютер класса "ноутбук" с лицензированным программным обеспечением;
· программное обеспечение (на русском языке);

· руководство пользователя по работе с программным обеспечением;

· руководство по эксплуатации хроматографа

· комплект запасных частей и принадлежностей (ЗИП) - на 2 года работы);

· пробирки к дозатору стеклянные, одноразовые, с пробками, не менее1000 шт.;

· тестовая колонка (2х75 мм (Prontosil 120-5, C18, 5 мкм) - 1 шт.;

· рабочая  колонка (2х75 мм (Prontosil 120-5, C18, 5 мкм) - 1 шт.

	Набор хроматографический, специальный для работы с базами данных в соответствии с методиками МВИ 37-03, 38-03 для проведения не менее 1000 анализов.


Назначение:
· качественное и количественное определение низкомолекулярных органических соединений, содержащих сложноэфирные, амидные или ароматические группы с возможностью создания баз данных по МВИ 37-03, 38-03

Общие требования:
· возможность работы с хроматографическими колонками объёмом 200 мкл с эффективностью не менее 5 000 теоретических тарелок;

· возможность получения спектров анализируемых веществ в УФ-диапазоне спектра;

· предел допускаемого значения относительного средне-квадратического отклонения (СКО) выходного сигнала хроматографа – не более 1%;

· предел допускаемого значения относительного средне-квадратического отклонения времен удерживания хроматографических пиков – не более 1%;

· полная компьютеризация управления прибором, сбором, обработкой данных;

· обеспечение услугами сервис-инженера, запасными частями, расходными материалами.

3.2.
Требования по назначению научно-технической продукции (прибора).

Аналитический комплекс должен обеспечивать возможность проведения методами жидкостной хроматографии качественных и количественных анализов в стационарных, мобильных и передвижных лабораториях для выполнения фундаментальных исследований в области исследования молекулярных механизмов функционирования силифицирующих организмов и разработки биомиметических методов синтеза новых материалов.

3.3.
Технические характеристики научно-технической продукции 

Аналитический комплекс на базе высокоэффективного жидкостного хроматографа для качественного и количественного анализа сложных смесей низкомолекулярных органических соединений, содержащих сложноэфирные, амидные или ароматические группы

Технические характеристики научно-технической продукции (прибора).

Основные технические требования, которые должны соблюдаться при разработке и создании научно-технической продукции (прибора).

Насос 

· градиентный, смешивание на стороне высокого давления

· скорость подачи элюента: минимальная  — не более 0.01 мл/мин;

· максимальная — не менее  0,5 мл/мин; 

· максимальное рабочее  давление: не менее 70 атм.;

Детектор

· диапазон длин волн:
 от 190 нм до 360 нм;

· шум: не более 1.0 х 10-4 е.о.п. при 250 нм;

· дрейф: не более 5.0 х 10-5 е.о.п./час при 250 нм;

· объем ячейки: не более 1.5 мкл.

Автодозатор

· диапазон дозируемых объемов:  минимум 
не более 1 мкл;

· максимум
не менее 100 мкл;

· количество проб - не менее 40 с возможностью многократного дозирования и произвольного порядка выполнения не менее 100 анализов.

Колонки и термостат

· эффективность колонок, заполненных ОФ-сорбентом - не менее  5 000 т.т.

· диапазон температур термостата 35 - 90 ºС,

· погрешность термостатирования - не хуже ± 0,3 ºС

Компьютер для системы сбора, обработки данных и управления прибором

· персональный компьютер типа "ноутбук":

· лицензионная версия Windows 7, Rus
· процессор: не ниже Intel  1,8 ГГц;

· оперативная память: DDRAM не менее 1 Гбайт;

· жесткий диск: не менее 160 Гбайт.

· монитор - диагональ: не менее 15" TTF LCD;

· принтер лазерный черно-белый, разрешение: не менее 600 точек/дюйм.

Программное обеспечение

· должно функционировать под управлением операционной системы Microsoft Windows 7

· должно обеспечивать полную компьютеризацию управления прибором,  сбора и обработки данных, включая автоматическую идентификацию определяемых веществ, количественные расчеты и выдачу отчетов

· должно иметь базу данных не менее 500 УФ-поглощающих веществ различных классов с их хроматографическими  и спектральными  характеристиками, 

· должно обеспечивать управление базой данных хроматографических и спектральных характеристик УФ-поглощающих веществ, возможность ее ведения, расширения и/или создания собственной.

ЗИП и расходные материалы

· обеспечение возможности заказов ЗИП и расходных материалов в течение не менее пяти лет после поставки комплекса.

Методическое обеспечение 

· утвержденная методика работы с базой данных хроматографических и спектральных характеристик УФ-поглощающих веществ.

· утвержденная методика работы по созданию собственной базы данных хроматографических и спектральных характеристик УФ-поглощающих веществ.

3.4. Сравнение с имеющимися аналогами.

ВЭЖХ экспертного класса работающих как в стационарных, так и в мобильных и передвижных лабораториях на мировом рынке нет.

3.5. Требования по сертификации.

Сертификация не требуется.

4.
Основные технико-экономические требования.

Сравнение с имеющимися аналогами: Аналитический комплекс должен позволять проводить анализы без применения стандартных образцов для резкого сокращения продолжительности, стоимости каждого анализа и повышения надежности интерпретации результатов. Аналогов не имеется.

Аналитический комплекс должен сопровождаться гарантийными обязательствами изготовителя на срок 12 месяцев. В дальнейшем должны быть обеспечены: квалифицированное техническое обслуживание, запасные части в течение 7 лет с момента завершения разработки и специальные расходные материалы (хроматографические колонки).

5. 
Требования к патентной чистоте и патентоспособности.

Патентной проработки (чистоты) не требуется.

При разработке результатов, способных к правовой охране ( в соответствии со статьей 1225 ГК РФ), обеспечивать проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011.-96.

6.
Перечень этапов, содержание и исполнители (головная организация и соисполнители) основных работ по этапам.


Разработка комплекса на базе узлов ВЭЖХ "Милихром А-02". 

Разработка специального программного обеспечения.

Изготовление и отладка комплекса.

Установка у заказчика и запуск в эксплуатацию.

7.
Предполагаемое использование уникального научного прибора.

Оборудование может в дальнейшем с небольшими модификациями использоваться в институтах Сибирского отделения РАН (ИХБиФМ, ИЦиГ, НИОХ, ИБФ, ИОХ и др.)

8.
Порядок сдачи-приемки результатов работ по разработке и изготовлению уникального научного прибора.

8.1.
Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном условиями Госконтракта. 

8.2.
Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче, определяется условиями Госконтракта.

Лот № 5. Техническое задание

на разработку и создание уникального научного прибора:

«Аналитический комплекс на базе высокоэффективного жидкостного хроматографа для исследований в области химии кластерных и супрамолекулярных соединений»

1. 
Заявитель: Учреждение Российской академии наук Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения РАН (ИНХ СО РАН)

2.
Тема НИР, для которой  необходимо разработать прибор.

«Развитие методов синтеза супрамолекулярных соединений на основе неорганических строительных блоков, изучение строения, физико-химических свойств и поиск новых функциональных материалов». 
3.
Основные требования к выполнению НИР.

Инструментальное обеспечение фундаментальных исследований в области синтеза и разделения хиральных соединений
3.1.
Состав разрабатываемой научно-технической продукции (прибора).

Высокоэффективный жидкостный хроматограф, в т.ч.:

· насос шприцевой, градиентный, двухкомпонентный;

· автоматический дозатор не менее, чем на 40 проб;

· УФ–многоволновой спектрофотометрический детектор, объем кюветы не более 1,2 мкл

· сухой термостат для хроматографических колонок,

· электронный управляющий блок, кабель связи с компьютером;

· возможность работы с соответствии с методиками МВИ 37-03, 38-03;
· управляющий компьютер класса "ноутбук" с лицензированным программным обеспечением;
· программное обеспечение (на русском языке);

· руководство пользователя по работе с программным обеспечением;

· руководство по эксплуатации хроматографа

· комплект запасных частей и принадлежностей (ЗИП) - на 2 года работы);

· пробирки к дозатору стеклянные, одноразовые, с пробками, не менее1000 шт.;

· тестовая колонка (2х75 мм (Prontosil 120-5, C18, 5 мкм) - 1 шт.;

· рабочая  колонка (2х75 мм (Prontosil 120-5, C18, 5 мкм) - 1 шт.
Набор хроматографический, специальный для работы с базами данных в соответствии с методиками МВИ 37-03, 38-03 для проведения не менее 1000 анализов.
Назначение:
· качественное и количественное определение состава смесей синтезированных соединений, в том числе хиральтных.

Общие требования:

· возможность работы с хроматографическими колонками объёмом 200 мкл с эффективностью не менее 5 000 теоретических тарелок;

· возможность получения спектров анализируемых веществ в УФ-диапазоне спектра;

· предел допускаемого значения относительного средне-квадратического отклонения (СКО) выходного сигнала хроматографа – не более 1%;

· предел допускаемого значения относительного средне-квадратического отклонения времен удерживания хроматографических пиков – не более 1%;

· полная компьютеризация управления прибором, сбором, обработкой данных;

· обеспечение услугами сервис-инженера, запасными частями, расходными материалами.

3.2.
Требования по назначению научно-технической продукции (прибора).

Аналитический комплекс должен обеспечивать возможность проведения методами жидкостной хроматографии качественных и количественных анализов в лабораториях для выполнения фундаментальных исследований в области химии координационных соединений, катализа, разделения смесей хиральных соединений.
3.3.
Технические характеристики научно-технической продукции Аналитический комплекс на базе высокоэффективного жидкостного хроматографа для изучения процессов синтеза и разделения продуктов каталитических превращений органических соединений на металлокомплексных катализаторах, а также смесей хиральных соединений.

Технические характеристики научно-технической продукции (прибора).

Основные технические требования, которые должны соблюдаться при разработке и создании научно-технической продукции (прибора):

Насос

· градиентный (смешивание на стороне высокого давления);

· скорость подачи элюента: минимальная  — не более 0.01 мл/мин, максимальная — не менее  0,5 мл/мин; 

· рабочее давление не менее 70 атм.

Детектор

· диапазон длин волн:
 от 190 нм до 360 нм;

· шум: не более 1.0 х 10-4 е.о.п. при 250 нм;

· дрейф: не более 5.0 х 10-5 е.о.п./час при 250 нм;

· объем ячейки: не более 1.5 мкл.

Автодозатор

· диапазон дозируемых объемов:  минимум 
не более 1 мкл;

· максимум
не менее 100 мкл;

· количество проб - не менее 40 с возможностью многократного дозирования и произвольного порядка выполнения не менее 100 анализов.

Колонки и термостат

· эффективность колонок, заполненных ОФ-сорбентом - не менее  5 000 т.т.

· диапазон температур термостата 35 - 90 ºС,

· погрешность термостатирования - не хуже ± 0,3 ºС

Компьютер для системы сбора, обработки данных и управления прибором

· персональный компьютер типа "ноутбук":

· лицензионная версия Windows 7, Rus
· процессор: не ниже Intel  1,8 ГГц;

· оперативная память: DDRAM не менее 1 Гбайт;

· жесткий диск: не менее 160 Гбайт.

· монитор - диагональ: не менее 15" TTF LCD;

· принтер лазерный черно-белый, разрешение: не менее 600 точек/дюйм.

Программное обеспечение

· должно функционировать под управлением операционной системы Microsoft Windows 7

· должно обеспечивать полную компьютеризацию управления прибором,  сбора и обработки данных, включая автоматическую идентификацию определяемых веществ, количественные расчеты и выдачу отчетов

· должно иметь базу данных не менее 500 УФ-поглощающих веществ различных классов с их хроматографическими  и спектральными  характеристиками, 

· должно обеспечивать управление базой данных хроматографических и спектральных характеристик УФ-поглощающих веществ, возможность ее ведения, расширения и/или создания собственной.

ЗИП и расходные материалы

· обеспечение возможности заказов ЗИП и расходных материалов в течение не менее пяти лет после поставки комплекса.

Методическое обеспечение

· утвержденная методика работы с базой данных хроматографических и спектральных характеристик УФ-поглощающих веществ.

· утвержденная методика работы по созданию собственной базы данных хроматографических и спектральных характеристик УФ-поглощающих веществ.

3.4. Сравнение с имеющимися аналогами.

ВЭЖХ экспертного класса, работающих как в стационарных, так и в мобильных и передвижны лабораториях на мировом рынке нет.

3.5. Требования по сертификации.

Сертификация не требуется.

4.
Основные технико-экономические требования.

Сравнение с имеющимися аналогами: Аналитический комплекс должен позволять проводить анализы без применения стандартных образцов для резкого сокращения продолжительности, стоимости каждого анализа и повышения надежности интерпретации результатов. Аналогов не имеется.

Аналитический комплекс должен сопровождаться гарантийными обязательствами изготовителя на срок 12 месяцев. В дальнейшем должны быть обеспечены: квалифицированное техническое обслуживание, запасные части в течение 7 лет с момента завершения разработки и специальные расходные материалы (хроматографические колонки).

5. 
Требования к патентной чистоте и патентоспособности.

Патентной проработки (чистоты) не требуется.

6.
Перечень этапов, содержание и исполнители (головная организация и соисполнители) основных работ по этапам.

Разработка комплекса на базе узлов ВЭЖХ "Милихром А-02". 

Изготовление и отладка комплекса.

Установка у заказчика и запуск в эксплуатацию.

7.
Предполагаемое использование уникального научного прибора.

Оборудование может в дальнейшем с небольшими модификациями использоваться в институтах Сибирского отделения РАН (ИХБиФМ, ИЦиГ, НИОХ, ИБФ, ИОХ и др.)

8.
Порядок сдачи-приемки результатов работ по разработке и изготовлению уникального научного прибора.

8.1.
Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном условиями Госконтракта. 

8.2.
Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче, определяется условиями Госконтракта.

Лот № 6. Техническое задание

на разработку и создание уникального научного прибора:

«Разработка и изготовление установки для исследования термокаталитических процессов конверсии углеродсодержащего сырья в кипящем слое»
1. 
Заявитель: Учреждение Российской академии наук  Институт проблем переработки углеводородов Сибирского отделения РАН.

2.
Темы НИР, для которых необходимо разработать прибор.

«Создание научных основ технологий термокаталитической переработки сапропеля и растительных масел в компоненты моторных топлив и сырье нефтехимии», «Целенаправленный синтез и идентификация природы действия моно- и бифункциональных катализаторов для процессов получения экологически чистых компонентов моторных топлив».
3.
Основные требования к выполнению НИР.

В результате выполнения НИР должны быть получены:

· установка для исследования термокаталитических процессов конверсии углеродсодержащего сырья в кипящем слое в оптимальной комплектации и с требуемыми характеристиками;

· данные о влиянии катионного и анионного модифицирования поверхности оксида алюминия на каталитические свойства нанесенной платины в реакции дегидрирования алканов;

· разработан катализатор нового поколения для процесса дегидрирования алканов на основе платинусодержащего модифицированного оксида алюминия.

· разработаны физико-химические основы термических и каталитических процессов, обеспечивающих возможность получения из сапропеля качественных углеводородных компонентов моторных топлив, прежде всего бензинов.

3.1.
Состав разрабатываемой научно-технической продукции (прибора). 

В состав разрабатываемой технологической установки входят:

· блок подготовки сырья;

· блок дозирования сырья и необходимых для работы газов;

· реакторный блок;

· термостатируемый узел;
· блок разделения продуктов;
· аналитический блок (система контроля всех параметров проведения процесса, устройства отбора пробы; газовый хроматограф - имеется в наличии);
· блок аварийного отключения;
· компьютер и программное обеспечение.

3.2.
Требования по назначению научно-технической продукции (прибора).

Модуль представляет собой технологическую термокаталитическую лабораторную установку, которая позволяет проводить исследование процессов конверсии углеродсодержащего сырья в кипящем слое с использованием малых (на уровне граммов) количеств катализатора и исходных реагентов.

3.3. Технические характеристики научно-технической продукции (прибора).

Основные технические требования, которые должны соблюдаться при разработке и создании термокаталитической установки, приведены в приложениях 1-2.

4.
Основные технико-экономические требования.

Использование созданной технологической установки имеет целый ряд достоинств и преимуществ, так как позволит: 

· устанавливать оптимальные технологические режимы проведения разрабатываемых термокаталитических процессов превращения углеродсодержащего сырья в кипящем слое; 

· исследовать свойства разрабатываемых катализаторов для процессов, протекающих в псевдоожиженном слое, сопоставлять эти свойства с имеющимися данными для известных катализаторов, проводить научно-методические и метрологические работы со стандартными и модельными образцами без существенных затрат материальных и энергетических ресурсов; 

· получать исходные данные, необходимые для моделирования технологических процессов. 

Полученные научно-технические результаты и разработанные подходы ориентированы на широкое применение в научно-исследовательских организациях и компаниях, производящих катализаторы в области нефтепереработки, нефтехимии и органического синтеза. Эти результаты  будут являться конкурентоспособными на мировом рынке, так как они получены с использованием установки, не уступающей по своим техническим возможностям современным аналогам западных фирм, но характеризующейся  более низкой стоимостью.   
5. 
Требования к патентной чистоте и патентоспособности.

При разработке результатов, способных к правовой охране (в соответствии со статьей 1225 ГК РФ), будет обеспечено проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

6.
Перечень основных работ по этапам.

	№

этапа 
	Наименование работ 

по основным этапам
	Сроки выполнения
	Организация- исполнитель

	1.
	Разработка технологической схемы, рабочей и конструкторской документации на установку, ее отдельные узлы и устройства.

Покупка стандартной аппаратуры, комплектующих и материалов.
	1.01.2011-31.03.2011
	

	2.
	Изготовление нестандартных частей установки для блоков подготовки и дозирования сырья, реакторного и аналитического блоков, термостатируемого узла. Проведение испытаний оборудования. 
	1.04.2011-31.05.2011
	

	3.
	Изготовление и монтаж технологической установки для исследования процессов в кипящем слое, проведение тестовых испытаний и отладка. Подготовка документации и инструкций по эксплуатации установки.
	1.06.2011-31.08.2011
	

	4.
	Поставка и монтаж установки, проведение комплексных испытаний с использованием модельных образцов катализатора. Обучение персонала приемам работы на установке и мерам безопасности при работе.
	1.09.2011-30.09.2011
	


7.
Предполагаемое использование уникального научного прибора.

Созданная технологическая установка для исследования термокаталитических процессов конверсии углеродсодержащего сырья в кипящем слое может использоваться в научных учреждениях, занимающихся изучением механизмов превращения газообразного, жидкого и твердого углеродсодержащего сырья, направленных на получение моторных топлив и сырья для нефтехимического синтеза, а также конструированием новых катализаторов для переработки углеводородов.

8.
Порядок сдачи-приемки результатов работ по разработке и изготовлению уникального научного прибора.

8.1.
Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном условиями Госконтракта. 

8.2.
Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче, определяется условиями Госконтракта.

Лот № 7. Техническое задание

на разработку и создание уникального научного прибора:

«Многоканальный генератор оптических частот на основе хром-форстеритового лазера для прецизионной метрологии и связи»

1. 
Заявитель: Учреждение Российской академии наук Институт лазерной физики Сибирского отделения РАН.
2.
Тема НИР, для которой необходимо разработать прибор.

«Экстремальные световые поля и их приложения» Проект 3.3.б. «Разработка оптимальных фемтосекундных оптических часов для прецизионной метрологии».
3.
Основные требования к выполнению НИР.

3.1.
Состав разрабатываемой научно-технической продукции (прибора).

Малогабаритный фемтосекундный лазер на кристалле хром-форстерита.

Волоконный лазер накачки.

Нелинейный f-2f интерферометр.

Электронная система контроля и управления частотой фемтосекундного лазера.

3.2.
Требования по назначению научно-технической продукции (прибора).

Основное назначение генератора - использование в качестве источника опорных частот или меток времени в прецизионных измерениях физических величин и в системах связи.

3.3.
Технические характеристики научно-технической продукции (прибора).

Основные характеристики: центральная длина волны излучения фемтосекундного Cr:F лазера 1.25 – 1.3 мкм, частота следования импульсов ≥ 200 МГц, длительность импульса лазера ≤ 50 фс, выходная мощность лазера ≥ 300 мВт, рабочий спектральный диапазон генератора от 1 до 2 микрон, стабильность частоты следования импульсов и оптической частоты генератора не хуже 10^-14.

4.
Основные технико-экономические требования.

Результаты выполнения проекта будут иметь научное и прикладное значение. Впервые будет создан компактный многоканальный генератор оптических частот, выгодно отличающийся от существующих аналогов уникальным сочетанием технических характеристик (высокая выходная мощность, высокая стабильность, низкий уровень шума) и потребительским качеств (компактность, невысокая стоимость). Параметры генератора должны максимально соответствовать рыночным требованиям.

Использование генератора в рамках выполнения НИР существенно упростит создание лабораторной установки, избавит от необходимости покупки дорогостоящих аналогов.

С научной точки зрения, использование прибора позволит получить новые данные о процессах преобразования спектра последовательности сверхкоротких световых импульсов в специальных оптических волокнах в области длин волн ~ 1 – 2 мкм, изучить предельную стабильность лазерной системы, стабилизированной по f-2f интерферометру. Будет исследована когерентность уширенного спектра и его шумовые свойства, так как эти параметры существенно влияют на точность измерений.

5. 
Требования к патентной чистоте и патентоспособности.

При разработке результатов, способных к правовой охране (в соответствии со статьей 1225 ГК РФ), обеспечивать проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

6.
Перечень этапов, содержание и исполнители (головная организация и соисполнители) основных работ по этапам.

Этап 1. Разработка и создание твердотельного фемтосекундного Cr:F лазера для использования в прецизионной метрологии и связи.

1. Разработка общей конструкции многоканального генератора оптических частот, проведение макетных испытаний и исследований блоков системы с учетом предъявляемых требований.

2. Расчет резонатора фемтосекундного Cr:F лазера и выбор метода компенсации дисперсии кристалла.

3. Изготовление и приобретение необходимых элементов и блоков лазера (включая лазер накачки) и систем контроля его параметров.

4. Сборка, запуск и настройка фемтосекундного Cr:F лазера (центральная длина волны излучения 1.25 – 1.3 мкм, частота следования импульсов ≥ 200 МГц, длительность импульса ≤ 50 фс, выходная мощность ≥ 300 мВт). Измерение полученных параметров лазера и их оптимизация.

Этап 2. Уширение спектра излучения Cr:F лазера до одной октавы в специальном оптическом волокне.

1. Изготовление и приобретение элементов, настройка оптико-механической и электронной систем для исследования уширения спектра излучения Cr:F лазера.

2. Экспериментальные и теоретические исследования процессов уширения спектра излучения Cr:F лазера в оптических волокнах с целью разработки методов управления шириной спектра, формой огибающей, минимального уровня шума и максимальной стабильности.

3. Исследование когерентности уширенного спектра в различных его участках.

4. Оптимизация параметров оптических волокон и Cr:F лазера для получения требуемых характеристик уширенного спектра (по ширине спектра, форме огибающей, стабильности, уровню шумов и т.д.).

Этап 3. Стабилизация абсолютной и межмодовой частот Cr:F лазера и создание на его основе многоканального генератора оптических частот.

1. Разработка и изготовление электронных систем управления и стабилизации для Cr:F лазера. Стабилизация межмодовой частоты лазера по водородному стандарту.

2. Разработка и создание f-2f интерферометра. Одновременная стабилизация абсолютной и межмодовой частот лазера по f-2f интерферометру и водородному стандарту частоты соответственно.

3. Определение стабильности многоканального генератора оптических частот путем сравнения с известной частотой оптического стандарта.

4. Оптимизация параметров установки с целью создания надежного источника излучения с эквидистантным стабильным спектром в диапазоне 1 – 2 мкм.

Этап 4. Использование созданного многоканального генератора для прецизионного измерения частот и частотных интервалов в ИК диапазоне.

1. Проведение демонстрационных измерений частот лазеров ИК диапазона (от 1 до 2 мкм) с помощью созданного многоканального генератора оптических частот. Определение точности измерений.

7.
Предполагаемое использование уникального научного прибора.

Спрос на прибор ожидается со стороны компаний, работающих в области метрологического обеспечения, телекоммуникаций, научных учреждений. Основные области исследований, где может применяться прибор: метрология и лазерная спектроскопия сверхвысокого разрешения (в качестве прецизионного измерителя оптических частот); волоконные оптические линии связи (как источник рабочего либо реперного излучения с дискретной линейкой частот); фундаментальные физические эксперименты (определение постоянства мировых констант); навигация, космические и астрофизические исследования (малогабаритный стандарт частоты и времени); управление мощными лазерными системами (как прецизионный задающий генератор); исследование сверхбыстрых явлений в химии, биологии, полупроводниковой электронике, материаловедении; оптическая когерентная томография.
8.
Порядок сдачи-приемки результатов работ по разработке и изготовлению уникального научного прибора.

8.1.
Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном условиями Госконтракта. 

8.2.
Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче, определяется условиями Госконтракта.

Лот № 8. Техническое задание

на разработку и создание уникального научного прибора:

«Разработка распределенной автоматизированной системы измерения давления при проведении исследований на аэродинамических установках»
1. 
Заявитель: Учреждение Российской академии наук Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН)
2.
Тема НИР, для которой  необходимо разработать прибор.

Проект III.19.4.4 «Струйные и отрывные сверхзвуковые течения и аэродинамические характеристики аэрокосмических систем» 
3.
Основные требования к выполнению НИР.

3.1.
Состав разрабатываемой  научно-технической продукции (прибора).

1. Многоканальный измеритель давления МИД 10-1 (доработка конструкции, схемотехнические решения, программное обеспечение контроллера, программы адаптивной фильтрации).

2. Программное обеспечение системы (программы калибровки, сбора данных, пользовательские программы системы, программы в АРМ исследователя).

3.2.
Требования по назначению научно-технической продукции (прибора).

Автоматизированная система измерения давления при проведении исследований на аэродинамических установках на базе многоканальных интеллектуальных    измерителей давления предназначена для автоматизации научных исследований, проводимых в аэродинамических трубах при измерении распределения давления на моделях при дозвуковых и сверхзвуковых скоростях потока и для проведения различных высокоточных измерений давления в различных областях промышленности и НИИ. В качестве конкретного примера использования системы можно привести  сверхзвуковую аэродинамическую трубу ИТПМ СО РАН Т-313, которая является головной установкой комплекса аэродинамических труб Российской Академии наук и гиперзвуковую аэродинамическую трубу ИТПМ СО РАН Т-326.
3.3.
Технические характеристики научно-технической продукции (прибора).

Основные технические требования, которые должны соблюдаться при разработке и создании научно-технической продукции (прибора).

Разрабатываемая система должна быть интегрирована в общую систему автоматизации аэродинамических установок и быть одной из ее подсистем. Связь с многоканальными измерителями давления МИД 10-1 должна осуществляться при помощи стандартного последовательного интерфейса типа Ethernet или RS485. 

МИД 10-1 конструктивно должен быть выполнен в виде функционально законченного устройства с соединителями для напряжения питания и стандартного последовательного интерфейса типа Ethernet или RS485 с гальванической изоляцией, позволяющей защитить цепи от наведенных потенциалов напряжением до 500 В. Количество входов для измерения давления –не менее 10. В качестве чувствительных элементов в МИД 10-1  должны быть использованы современные высокоточные тензопреобразователи давления, позволяющие обеспечить  основную приведенную погрешность измерения давления  модулем не более 0.1% в рабочем диапазоне температур от 10 до 40 градусов Цельсия. Количество тензопреобразователей давления в модуле должно быть равно количеству входов для обеспечения возможности параллельного измерения давления, т.е. реализации измерений  «точка на точку».  Для проведения проверки работоспособности и калибровки МИД 10-1   должна быть разработана программа – монитор для РС под ОС Windows, с «дружественным» интерфейсом, позволяющим осуществлять работы с необходимыми подсказками, что значительно упрощает работу пользователя. Массо-габаритные, установочные размеры и потребляемая МИД 10-1   мощность согласовываются в процессе проектирования. 

Конструкция МИД 10-1 должна позволять его установку в рабочую камеру аэродинамической установки.
Стоимость МИД 10-1   должна быть не более 50.0 тыс. руб. Для сравнения блок чувствительных элементов давления НПО «Ангстрем» (г. Зеленоград) с коммутатором сигналов стоит порядка 100.0 тыс. руб. Если на его основе реализовать модуль подобный разрабатываемому, то его стоимость будет не менее 130.0 тыс. руб. при погрешности измерения в два раза больше.

Требования по сертификации. Измерительные каналы системы должны подвергаться периодической калибровке, в соответствии с принятым регламентом, с целью подтверждения своих метрологических характеристик. При проведении ответственных и сложных экспериментальных исследований перед измерениями требуется внеочередная калибровка измерительных каналов.  При использовании системы в составе промышленных установок, она подлежит регистрации в Госреестре средств измерения РФ с периодической поверкой измерительных каналов в межповерочном интервале.
4.
Основные технико-экономические требования.

Приводится перечень основных научно-практических и экономических преимуществ и выгод, получаемых от использования в рамках НИР научно-технической  продукции (прибора). Полученные результаты и разработанные методы должны быть ориентированы на применение в научно-исследовательских организациях и фирмах производителях наукоемкой продукции и быть конкурентоспособными на мировом рынке. 

Ожидаемый коммерческий эффект проекта ожидается за счет снижения затрат на проведение эксперимента, уменьшения потребленных установкой энергоресурсов, увеличения информативности эксперимента. По экспертной оценки исследователей только прямая экономия потребляемого воздуха аэродинамическими установками при проведении экспериментов (исключение времени на установление давления в пневмотрассах за счет размещения модулей в непосредственной близости от объекта исследований и реализации параллельных измерений) составит не менее 10% или 200 000 руб. в год. Существующих примеров использования подобных  модулей и систем на их основе авторам не известно. Для сравнения можно привести блок чувствительных элементов давления НПО «Ангстрем» (г. Зеленоград) с коммутатором, на основе которого в ЦАГИ применяются модули подобные разрабатываемому, но с очень высокой стоимостью (порядка 130.0 – 150.0 тыс. руб. за штуку). 
Модули МИД 10-1 не будет уступать имеющимся как отечественным, так и мировым аналогам, а по ряду позиций (высокое быстродействие, небольшая стоимость) будет превосходить их.
 В качестве основных критериев при проектировании модуля  и системы выбраны следующие: быстродействие, погрешность измерения давления, массо-габаритные характеристики и стоимость.  

5. 
Требования к патентной чистоте и патентоспособности.

При разработке результатов, способных к правовой охране (в соответствии со статьей 1225 ГК РФ), обеспечивать проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

6.
Перечень этапов, содержание и исполнители (головная организация и соисполнители) основных работ по этапам.

1 этап: Исследование и выбор основных компонентов  многоканального измерителя давления МИД 10-1. Разработка конструкторской документации. Приобретение комплектующих.

2 этап: Изготовление многоканальных измерителей давления МИД 10-1. Разработка тестового и демонстрационного программного обеспечения. 

3 этап: Калибровка многоканальных измерителей давления МИД 10-1, исследование основных метрологических характеристик. Проведение испытаний на стенде Заказчика. Разработка эксплуатационной документации.

Разработка программного обеспечения АРМ исследователя, проведение комплексных испытаний.

7.
Предполагаемое использование уникального научного прибора.

Основные потребители системы – научно-исследовательские институты (проведение научно-исследовательских и технологических работ в области аэродинамики:  ЦАГИ, СИБНИА) и ВУЗы при проведении лабораторных и исследовательских работ на кафедрах аэродинамического профиля.
8.
Порядок сдачи-приемки результатов работ по разработке и изготовлению уникального научного прибора.

8.1.
Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном условиями Госконтракта. 

8.2.
Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче, определяется условиями Госконтракта.

Лот № 9. Техническое задание

на разработку и создание уникального научного прибора:

«Установка акустического неразрушающего контроля ANDA»

1. Заявитель: Учреждение Российской академии наук «Институт физико-технических проблем севера им. В.П. Ларионова Сибирского отделения РАН» (ИФТПС СО РАН).

2.
Тема НИР, для которой  необходимо разработать прибор «Установка акустического неразрушающего контроля ANDA».

Проект III.20.3.3 «Развитие теории структурно-деградационных процессов разрушения и деформирования материалов и их неразъемных соединений и разработка технологических основ повышения промышленной безопасности и ресурса машин и конструкций, эксплуатирующихся в экстремальных условиях Севера».

3.
Основные требования к выполнению НИР

3.1.
Состав разрабатываемой  научно-технической продукции (прибора)

В состав установки входят: прибор автоциркуляции с возможностью регулировок в широких пределах,  компьютер (ноутбук) и цифровой запоминающий двухканальный осциллограф с полосой пропускания 100 МГц, диапазон входного сигнала: 2мВ(10 В. Осциллограф позволяет наблюдать сигнал в разных точках блока автоциркуляции и одновременно записывать эпюры в память компьютера.

3.2.
Требования по назначению научно-технической продукции (прибора)

Комплекс позволяет измерять частоту автоциркуляции рэлеевских волн в образцах и документировать результаты измерений на персональном компьютере, а также при совместной работе с нагружающей машиной (например, INSTRON1185) документировать измерения частоты автоциркуляции от величины приложенных напряжений к образцу (ведется одновременная запись частоты автоциркуляции и величины приложенного напряжения). Эти возможности комплекса позволяют использовать его для исследований и создания методик неразрушающего контроля по скорости рэлеевских волн в образце (изделии).

В электронном блоке циркулятора предусмотрены выводы для наблюдения за процессами, происходящими в циркуляторе (при помощи современного цифрового осциллографа), а также для выполнения необходимых коммутаций.

3.3.
Технические характеристики научно-технической продукции (прибора)

Основные технические требования, которые должны соблюдаться при разработке и создании научно-технической продукции (прибора).

Технические характеристики комплекса:

Диапазон измерения частоты в пределах от 20 до 100 кГц, время измерения 1 сек.

Предел допускаемой погрешности измерения частоты в пределах 1 Гц.

Предел допускаемой погрешности измерения затухания волн Рэлея в образце по экрану монитора 1 %.

Частота возбуждаемой волны Рэлея 2,5МГц и 5МГц (возможна работа с датчиками от  1 до 10МГц).

Три входных усилителя с возможностью их переключения и каскадного включения (третий усилитель имеет плавную регулировку усиления).

Компаратор имеет плавную и дискретную регулировку порога срабатывания (имеется возможность плавной регулировки по времени запрета работы компаратора).

Возможность плавной регулировки по длительности возбуждающего импульса от 100 нсек до 1мксек.

Возможность плавной регулировки амплитуды возбуждающего импульса от 9В до 17В.

Возможность добавления, последовательно с возбуждающим пьезоэлементом, резистора (от 0 до 1000 Ом). Возможность выбора номера импульса, по которому будет производится отсчет запускающего импульса, с дискретностью 1, 2, 3, 4.

Дополнительные возможности, заложенные в циркуляторе

Циркулятор позволяет работать с датчиками с базой L, отличной от 32 мм (на длину рабочего участка плоского образца 50 мм).

Циркулятор позволяет производить измерения на материалах со скоростями волны Рэлея, отличными от заявленных в сторону увеличения и уменьшения скоростей.

В циркуляторе возможно подключение внешнего входного усилителя, а также есть возможность встраивания дополнительного усилителя.

Осциллограф, входящий в состав комплекса «ANDA», имеет завышенные параметры по возможностям обработки сигнала. Это позволяет применять его для других целей в акустических измерениях (акустическая эмиссия и т.д.). Применение данного осциллографа в установке «ANDA» позволяет также формулировать требования к циркуляторам для дальнейшего их совершенствования. Использование режима запоминания позволяет анализировать принятый акустический сигнал. Эти знания можно использовать при разработке новых методов фиксации принятого акустического сигнала, что позволит повысить точность всей установки. Кроме этого, использование осциллографа позволяет получать зависимости затухания акустического сигнала в процессе деформирования образца, что дает дополнительные возможности получения новых закономерностей.
Используемый компьютер также имеет повышенные параметры по сравнению с требованиями, необходимыми для выполнения возложенных на него функций. Это связано с дополнительной возможностью использования его в акустико-эмиссионных измерениях.

4.
Основные технико-экономические требования

Перечень основных научно-практических и экономических преимуществ и выгод, получаемых от использования в рамках НИР научно-технической  продукции (прибора) - установки акустического неразрушающего контроля «ANDA»:

( экспресс-оценка механических характеристик материалов, в том числе и в полевых условиях;

( экспресс-оценка ударной вязкости материалов при низких температурах;

( изучение природы пластического деформирования материалов;

( разработка методик исследования стадийности и локализации деформирования материалов;

( методика оценки остаточного ресурса ответственных объектов.

5. 
Требования к патентной чистоте и патентоспособности

При разработке результатов, способных к правовой охране (в соответствии со статьей 1225 ГК РФ), обеспечивать проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

6.
Перечень этапов, содержание и исполнители (головная организация и соисполнители) основных работ по этапам

Этапы основных работ:

( разработка и изготовление установки акустического неразрушающего контроля «ANDA»;

( апробация установки акустического неразрушающего контроля «ANDA» на тестовых испытаниях, составление протокола испытаний.

7.
Предполагаемое использование уникального научного прибора

Приводится перечень исследований и организаций, которые могут использовать данное оборудование.

Данный исследовательский комплекс могут использовать при выполнении НИОКР следующие учреждения СО РАН:

Институт физико-технических проблем севера им. В.П. Ларионова, г. Якутск,

Институт физики им. Л.В. Киренского, г. Красноярск,

Институт угля и углехимии, г. Кемерово,

Институты теплофизики им. С.С. Кутателадзе, лазерной физики, горного дела, гидродинамики из г. Новосибирска.

8.
Порядок сдачи-приемки результатов работ по разработке и изготовлению уникального научного прибора

8.1.
Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном условиями Госконтракта.

8.2.
Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче, определяется условиями Госконтракта.

8.3. Обучение работе на установке акустического неразрушающего контроля «ANDA».

Лот № 10. Техническое задание

на разработку и создание уникального научного прибора:

«Автоматизированный комплекс горячего прессования твердофазных материалов»
1. 
Заявитель:: Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской Академии наук. (ИХТТМ)

2.
Тема НИР, для которой необходимо разработать прибор.

«Основы фундаментальных исследований нанотехнологий и наноматериалов», раздел 2. «Наноматериалы», направление 2.2. «Научные основы получения и использования наноструктурированных материалов для генерации, хранения, преобразования и транспортировки тепловой, химической, электрической и световой энергии», проект 27.59:  «Композиционные наноматериалы с высокой ионной проводимостью».
3.
Основные требования к выполнению НИР.

В результате проведенных работ будет создан автоматизированный комплекс горячего прессования твердофазных материалов в области температур до 2000°C и давлений до 200 МПа (в дальнейшем тексте – комплекс)
3.1.
Состав разрабатываемой  научно-технической продукции (прибора).

В состав комплекса должны входить: 

автоматизированная установка для горячего прессования твердофазных материалов в области температур до 2000°C и давлений до 200 МПа

система прецизионного контроля давления и температуры, обеспечивающая контроль рабочих температур до 20000С и давления до 200 МПа;

система измерения величины усадки материала;

автоматизированная система загрузки/выгрузки пресс-формы;

автономная система водяного охлаждения замкнутого типа;  

пакет компьютерных программ для контролирования процесса прессования; 

комплект конструкторской и программной документации;

методика, набор приспособлений и программное обеспечение метрологической аттестации. 

3.2.
Требования по назначению научно-технической продукции (прибора).

Комплекс предназначен для получения разнообразных материалов, в том числе плотных монофазных и композиционных материалов с заданными характеристиками методом горячего прессования.

3.3.
Технические характеристики научно-технической продукции (прибора).

3.3.1. Основные технические характеристики комплекса:

3.3.1.1 Температура горячей зоны, ˚С, не менее
2000;

3.3.1.2 Относительная погрешность установки температуры горячей
 зоны, %, не более
2.5;

3.3.1.3 Время выхода на заданное значение температур в диапазоне
 800-2000 °С, мин, не более 
15;

3.3. 1.4 Мощность источника питания нагревателя, КВт, не более
10;

3.3. 1.5 Максимальное значение давления прессования, МПа,
         не менее
200;

3.3. 1.6 Относительная погрешность установки давления пресса, %, 
не более
1;

3.3. 1.7 Рабочий объем пресс-формы, см3, не менее
4;

3.3. 1.8 Абсолютная погрешность измерения линейной усадки, мм,
 не более 
0,1;

3.3. 1.9 Используемый инертный газ
аргон;

3.3. 1.10 Охладитель
вода;

3.3. 1.11 Размеры комплекса, мм, не более
2000 х 2000 х 600;

3.3. 1.12 Вес комплекса, кГ, не более
250.

3.3. 1.13 Питание от однофазной сети переменного тока напряжением, В
 220;

3.3.2. Требования к конструкции


Комплекс должен размещаться в каркасе открытого типа, состоящем из металлических реек. В центре каркаса размещена вертикальная стойка, в которой смонтированы камера пресса, пресс, система загрузки/разгрузки пресс-формы. В боковых секциях каркаса размещены система охлаждения, система питания нагревателя, система заполнения камеры инертным газом, блок электроники, источник бесперебойного питания. Управляющий компьютер размещается на отдельном столе.   

Система охлаждения комплекса должна быть замкнутого типа. Горячая вода, поступающая из установки, должна охлаждается с помощью радиатора и возвращаться в резервуар. Нагретый воздух с помощью вентилятора и воздуховодов должен отводится за пределы помещения. Должны быть предусмотрены несколько параллельных и независимо регулируемых контуров охлаждения деталей установки.

Комплекс должен иметь программные и аппаратные блокировки, предотвращающие возникновение аварийных ситуаций и исключающие возможность получения травм  в результате ошибочных действий оператора при ручном управлении и ошибок в сценарии при программном управлении.


Комплекс должен иметь программно-аппаратное защитное отключение  системы нагрева пресс-формы при следующих обстоятельствах:

уменьшении расхода охлаждающей воды ниже нормы;

увеличении температуры охлаждающей воды в резервуаре выше нормы;

превышении предела допустимого тока через нагреватель;

превышении допустимого напряжения на нагревателе. 

Комплекс должен иметь программное защитное отключение пресса при превышении допустимого предела скорости движения пуансона (вследствие разрушения пресс-формы).

Комплекс должен иметь источник бесперебойного питания для обеспечения работы системы охлаждения при внезапном отключении электроэнергии.

Комплекс должен иметь автоматизированную систему загрузки/разгрузки пресс-формы в/из камеры прессования.

Комплекс должен иметь подключаемые пульты ручного управления прессом и системой загрузки/разгрузки пресс-формы.

Комплекс должен иметь набор приспособлений для градуировки и калибровки. 

3.3.3. Характеристики программного обеспечения:

Программное обеспечение системы должно состоять из базового и прикладного ПО. 

Базовое программное обеспечение включает операционную систему Microsoft Windows XP (Vista, Windows 7), среду графического программирования LabVIEW, базу данных Microsoft SQL Server Express.

Прикладное программное обеспечение должно состоять из программ, разработанных в среде LabVIEW, и драйверов, написанных на языке C++. 

Прикладные программы должны обеспечивать:

связь между ПК и контроллерами по последовательному каналу RS-485;

настройку коммуникационных параметров и интерфейса в целом;

ручное управление комплексом с помощью мнемосхемы;

автоматизированное проведение градуировок и калибровок измерительных каналов;

задание  технологических параметров рабочего цикла пресса для автоматического режима (номинальная температура, скорость подъема температуры, относительное время включения прессования, скорость увеличения давления, номинальное значение давления, длительность прессования и т.д.); 

выполнение рабочего цикла пресса в автоматическом режиме;

регистрацию технологических параметров в процессе автоматического выполнения рабочего цикла пресса;

отображение зарегистрированных технологических параметров в реальном времени и из базы данных в виде графиков, таблиц, диаграмм и отчетов;

трансляцию зарегистрированных технологических параметров в другие приложения (MS Excel , MS Word, и т.д.);

реализацию перекрестных технологических защит и сигнализацию аварий, ведение журнала аварий;

автоматическую диагностику оборудования.

4.
Основные технико-экономические требования.

В настоящее время в России не выпускается серийной аппаратуры горячего прессования для научных исследований. Большинство зарубежных фирм (Materials Research Furnaces, Inc (GB); Avure (Sweden); Thermal Technology LLC (USA); OXY-GON Industries, Inc (USA); Shimadzu-Mectem, Inc (Japan); ) производят термопрессы,  предназначенные для серийного промышленного производства (в основном порошковой металлургии и производства керамики). Они громоздки, имеют большие размеры пресс-формы, потребляют большое количество энергии. Лабораторные установки такого типа выпускают ограниченное число фирм (Materials Research Furnaces, Inc (GB); Avure (Sweden))  Цена их продукции составляет несколько сотен тысяч евро, например цена установка изостатического горячего прессования MIH-3 фирмы Avure приблизительно равна  €400000. Ниже в таблице приведены технические характеристики этой установки.

	Тип и размеры рабочей зоны

(мм)
	Размер установки
(мм)
	Максимальная рабочая температура (°C)
	Максимальное рабочее давление
(МПа)
	Вес установки

(кг)

	FeCrAl 

75x125 
	1422 x 1219 x 1219
	-
	206.8
	1588 

	Molibdenum 102 x 127
	
	1800
	
	

	Graphite 

95 x 150
	
	2000
	
	


Сравнительный анализ показателей разрабатываемого в рамках данного проекта комплекса с импортными аналогами  позволяет сделать вывод о том, что разрабатываемый комплекс может позиционироваться как импортозамещающий, при этом стоимость опытно-конструкторского экземпляра дает выигрыш в цене примерно в 5 раз. По окончанию НИОКР будут проведены маркетинговые исследования и создан информационный материал для рекламирования комплекса с целью штучного производства.

  5. 
Требования к патентной чистоте и патентоспособности.

При получении результатов, имеющих основание на правовую охрану (в соответствии со статьей 1225 ГК РФ), необходимо обеспечить проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

6.
Перечень этапов, содержание и исполнители (головная организация и соисполнители) основных работ по этапам.

	Наименование этапа
	Сроки

	Разработка и изготовление:

системы прецизионного контроля давления и температуры; автоматизированной системы загрузки/выгрузки пресс-формы в горячую зону камеры пресса; системы охлаждения замкнутого типа;
	Январь – март 2011г.

	разработка  конструкторской и программной документации;

разработка аппаратных и программных технологических защит;
	Апрель – июнь 2011г.

	Разработка алгоритмов управления; разработка методик, приспособлений и программного обеспечения для метрологической аттестации;
Наладка отдельных подсистем.

Сборка установки.

Испытание установки
	Июль – сентябрь 2011г.

	Опытная эксплуатация установки на территории заказчика.

Корректировка документации по результатам опытной эксплуатации. 

Сдача установки заказчику.
	Октябрь – декабрь 2011г.


7.
Предполагаемое использование уникального научного прибора.

Автоматизированный комплекс горячего прессования твердофазных материалов позволяет выполнять диффузионную сварку неоднородных материалов, компактирование и спекание порошковых материалов, позволяет синтезировать сверхплотные монофазные и композиционные материалы с заданными свойствами. Технология горячего прессования особенно актуальна при использовании тугоплавких оксидных  материалов. Имеющиеся в настоящий момент в распоряжении научно-исследовательских организаций в России прессы холодного прессования с давлением 500 МПа не позволяют решить эти проблемы.

8.
Порядок сдачи-приемки результатов работ по разработке и изготовлению уникального научного прибора.

После изготовления и наладки опытный образец комплекса передается заказчику для опытной эксплуатации. По результатам опытной эксплуатации производится доработка конструкции, корректировка программ, конструкторской, эксплуатационной и программной документации. Окончание работ оформляется актом сдачи/приемки.

8.1.
Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном условиями Госконтракта. 

8.2.
Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче, определяется условиями Госконтракта. 

Лот № 11. Техническое задание

на разработку и создание уникального научного прибора:

«Измерительный комплекс для диагностики пузырьковых потоков»

1. 
Заявитель: Учреждение Российской академии наук Институт теплофизики им.С.С.Кутателадзе Сибирского отделения РАН.

2.
Тема НИР, для которой  необходимо разработать прибор.

Комплекс необходим для проведения фундаментальных исследований в области термогидродинамики газожидкостных течений по программе СО РАН «Волновые процессы, организованные структуры и турбулентность в одно- и двухфазных потоках».
3.
Основные требования к выполнению НИР.

3.1.
Состав разрабатываемой  научно-технической продукции (прибора).

Измерительный комплекс для диагностики пузырьковых потоков на принципах плоскостной флуоресцентной визуализации будет состоять из следующих составных частей: 

Двойной импульсный Nd:YAG лазер 

· Длина волны – 532нм; 

· Энергия в импульсе – 50мДж; 

· Частота повторения – не более 8 Гц; 

· Расходимость <3мрад

· В комплекте очки для защиты от лазерного излучения.

Блок регистрации состоит кросскорреляционной камеры и объектива (имеется у Головного исполнителя). Характеристики кросскорреляционной цифровой камеры

· Формат изображения   4008*2672 пикселей; 

· Кадровая частота не менее 1.2 Гц; 

· Время накопления (экспозиция) – от 305 мкс до 1000 секунд; 

· Режимы синхронизации - внутренняя, программная и внешняя; Посадочное место для крепления объектива типа C-mount; 

· Минимальная задержка между двумя последовательными кадрами – не более 2 мкс

Набор красителей и трассеров – Для измерения будет использоваться Rhodamine B. В качестве трассеров для измерения полей скорости будут использоваться полиамидные частицы.

·  Средний размер частиц – 20 мкм. 

Синхронизирующий процессор  - управляющий модуль системы. Основная функция – синхронизация по времени работы компонент измерительной системы (лазера, камер). Параметры работы синхронизатора задаются программно. Синхронизатор имеет два основных режима работы: автономный режим – по действию пользователя; режим внешнего запуска – по внешнему сигналу на запуск (стандартный TTL сигнал). 

Персональный компьютер 

Программное обеспечение – состоит из нескольких модулей, интегрированных в один программный продукт

· Модуль управления экспериментом позволяет пользователю программировать параметры работы синхронизатора и управления процессом эксперимента.

· Модуль записи/чтения данных организует запись данных в процессе эксперимента, их чтение из базы для последующей обработки, а также экспорт/импорт данных. 

· Модуль обработки данных включает в себя набор алгоритмов обработки данных (алгоритмы распознавания пузырьков, расчета их скорости, корреляционные алгоритмы обработки изображений, отсев векторов, интерполяция полей скорости, статистический анализ). 

В модуле обработки данных будут реализованы следующие возможности: корреляционные алгоритмы обработки изображений (стандартный и итерационный); критерии отсева векторов: по отношению сигнал/шум; по абсолютным значениям векторов; по локальному среднему; фильтрация по статистическим характеристикам пульсаций скорости; анализ данных: расчет статистических характеристик (одноточечных моментов до четвертого порядка), напряжений Рейнольдса, расчет поля завихренности, алгоритмы распознавания пузырей (в том числе перекрывающихся), алгоритмы расчета размера пузырей и их скорости.

3.2.
Требования по назначению научно-технической продукции (прибора).

Комплекс необходим для проведения фундаментальных исследований в области термогидродинамики газожидкостных течений. В настоящее время в Институте теплофизики для исследования таких потоков используется электродиффузионный метод. Этот метод включает использование миниатюрных датчиков трения на стенке и скорости жидкости для получения информации о средних и турбулентных характеристиках течения. Комбинация предлагаемого в проекте подхода и электродиффузионного метода позволит получить уникальную экспериментальную информацию о структуре двухфазных газожидкостных потоков.

3.3.
Технические характеристики научно-технической продукции (прибора).

Основные технические характеристики измерительного комплекса для диагностики пузырьковых потоков:

Опытный образец позволит измерять мгновенные поля скорости газовой фазы и локальное газосодержание. Комплекс позволит проводить одновременные измерения полей скорости газовой и несущей фазы. 

· Результат измерений - двухкомпонентное поле скорости несущей фазы (жидкости), двухкомпонентное поле скорости газовой фазы (пузырьков), размеры и положения пузырьков 

· Диапазон измеряемых скоростей - 0,001-100 м/с

· Диапазон измеряемых размеров пузырьков - 70-1000 мкм

· Динамический диапазон измерения скорости - до 200:1

· Динамический диапазон измерения размеров пузырьков - до 20:1

· Минимальная ошибка измерения скорости не хуже - 2 %

· Ошибка измерения размера пузырьков - ≤5%

4.
Основные технико-экономические требования.

Будет создан опытный образец, готовый к мелкосерийному тиражированию. Опытный образец можно рассматривать как дополнительную функциональность, расширяющую область применения оптических методов дистанционной диагностики на задачи диагностики двухфазных потоков. Данное оборудование будет поставляться как отдельно, так и совместно с измерительным комплексом «ПОЛИС». Расширение области применения оптических методов позволит существенно расширить круг потенциальных потребителей продукции.

С научной точки зрения применение данного метода позволит собрать обширную базу данных по структуре двухфазных потоков, выявить закономерности движения фаз в течении и их влияние на процессы тепло- и массообмена.
5. 
Требования к патентной чистоте и патентоспособности.

При разработке результатов, способных к правовой охране (в соответствии со статьей 1225 ГК РФ), обеспечивать проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

6.
Перечень этапов, содержание и исполнители (головная организация и соисполнители) основных работ по этапам.

Работа выполняется в один этап «Разработка измерительного комплекса для диагностики пузырьковых потоков»

7.
Предполагаемое использование уникального научного прибора.

ЛМЗ (Ленинградский металлический завод, СПб – изучение кавитационных процессов на лопатках гидротурбин), 

Институт химии нефти СО РАН (диагностика пузырьковых потоков в трубах), 

Институт теплофизики СО РАН (диагностика потоков в вертикальных и наклонных каналах), 

University of Toronto (Канада).

8.
Порядок сдачи-приемки результатов работ по разработке и изготовлению уникального научного прибора.

8.1.
Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном условиями Госконтракта. 

8.2.
Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче, определяется условиями Госконтракта.

Лот № 12. Техническое задание

на разработку и создание уникального научного прибора:

«Двухкристальный рентгеновский монохроматор жесткого диапазона для структурных исследований каталитических наносистем и функциональных наноматериалов»

1. 
Заявитель Учреждение Российской академии наук Институт катализа СО РАН им.Г.К. Борескова

2.
Тема НИР, для которой необходимо разработать прибор.

Работа выполняется в рамках:
· ПРОГРАММ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  ПРЕЗИДИУМА РАН: 21. 
Основы фундаментальных исследований нанотехнологий и наноматериалов;
20. 
Создание и совершенствование методов химического анализа и исследования структуры веществ и материалов; 19. 
Химические аспекты энергетики; 18. Разработка методов получения химических веществ и создание новых материалов. Программа V.37.2. Синтез функциональных наноматериалов с регулируемыми свойствами, исследование взаимосвязи «структура-свойства», анализ реакционной способности и стабильности. Программа V.37.1. Совершенствование технологий синтеза и модифицирования различных классов материалов и покрытий на их основе, в том числе наноразмерных и наноструктурированных.
· ПРИОРИТЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ II.13. ОБЪЕДИНЕННОГО УЧЕНОГО СОВЕТА ПО ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИМ НАУКАМ СО РАН.  Программа II.13.5. Диагностика био- и наноструктур методами СИ и терагерцового излучения на электронных пучках.

3.
Основные требования к выполнению НИР.

Двухкристальный рентгеновский монохроматор жесткого рентгеновского диапазона необходим для получения качественных XAFS спектров на станции EXAFS спектроскопии коллективного центра СЦСИ. Его вес и размеры должны вписываться в габариты уже существующей станции. Монохроматор должен обеспечить получение качественных рентгеновских спектров поглощения в диапазоне 10-50 кэВ.  Монохроматор должен позволять съемку EXAFS спектров протяженностью как минимум 1000 эВ. Минимальное время сканирования спектра из 1000 точек должно укладываться в несколько минут. Относительное энергетическое разрешение монохроматора должно быть в районе 1-10 *104 в зависимости от энергии рентгеновского пучка и типа используемых кристаллов. Минимальный шаг сканирования монохроматора от 0.1 до 0.5 эВ в зависимости от энергии и используемых кристаллов.

3.1.
Состав разрабатываемой научно-технической продукции (прибора).

Монохроматор включает в себя входные и выходные щели, гониометр, магнитножидкостный узел вращения для передачи вращения от гониометра в вакуумный объем, линейную и угловые подвижки необходимые для выставки и угловой юстировки второго кристалла.

Конструкция монохроматора должна быть удобной для быстрой замены кристаллов. Алгоритм взаимной юстировки кристаллов с помощью автоматических подвижек должен быть дополнен возможностью визуального контроля процесса юстировки для удобства персонала станции. Кроме того, необходимо сохранить возможность работы монохроматора по старой схеме с прорезными монокристаллическими блоками.

Конструкция и корпус монохроматора должны обеспечивать радиационную защиту персонала станции от воздействия синхротронного излучения.  

3.2.
Требования по назначению научно-технической продукции (прибора).

Данный двухкристальный монохроматор предназначен для проведения структурных исследований  каталитических наносистем и  функциональных наноматериалов, с использованием  СИ в жестком  рентгеновском диапазоне.
3.3.
Технические характеристики научно-технической продукции (прибора).

Основные  требования, которые должны соблюдаться при разработке и создании научно-технической продукции (прибора).

Все работы по конструированию монохроматора, выбора и покупки элементов точной механики необходимо проводить в тесном сотрудничестве с руководителем проекта.  На всех этапах изготовления узлов монохроматора и их сборки должен присутствовать ответственный за проект. Испытания монохроматора будут производиться персоналом станции в присутствии представителя компании производителя. Все выявленные отклонения параметров монохроматора от расчетных или нарушения в работе монохроматора должны быть исправлены производственной компанией в кратчайшие сроки.
4.
Основные технико-экономические требования.

Приводится перечень основных научно-практических и экономических преимуществ и выгод, получаемых от использования в рамках НИР научно-технической продукции (прибора). Полученные результаты и разработанные методы должны быть ориентированы на применение в научно-исследовательских организациях и фирмах производителях наукоемкой продукции и быть конкурентоспособными на мировом рынке.

Коммерческий эффект проекта складывается из нескольких  составляющих.

Работа в российском центре СИ позволяет отказаться от дорогостоящих поездок в зарубежные центры СИ и платы за пучковое время. Так например, в настоящее время, в Европейском центре СИ (ESRF, Гренобль, Франция), стоимость одного измерения ХAFS спектра, с использованием подобного монохроматора, составляет более одной тысячи долларов. Общие расходы на подобные работы лишь одного Института катализа оцениваются в 50 тысяч долларов в год. Учитывая большую потребность в подобных исследованиях других институтов РАН можно ожидать годовой экономии порядка 200-300 тысяч долларов в год.

Кроме того, имеется возможность продажи подобных монохроматоров в другие отечественные и зарубежные центры СИ. На настоящий момент наиболее вероятными заказчиками могут быть центры CИ в Москве и Зеленограде.

Также следует отметить, что при использовании предложенного уникального двухкристального монохроматора будут получены новые достоверные сведения о локальной структуре, возможных структурных искажениях в катионной и анионных подрешетках, электронном состоянии элементов, фазовом составе, зарядовом состоянии и симметрии ближайшего окружения для ряда гетерогенных каталитических наносистем, таких как:
1) поликомпонентные наноструктурированные катализаторы превращения промышленно-важных субстратов, полученные из различных предшественников (включая моно- и гетеро-ядерные металокомплексы переходных, редкоземельных, благородных металлов): Cu-Ce-Al-O, Cu-Zr-O, Au-Al-Ce(Zr,Pr)-O, Pd-Al-Ce(Zr, Pr)-O, Pd-Co(Mn)/TiO2, Pd-Ce/Al2O3, Pd-Zn/Al2O3 и др. Для данных наносистем будет изучен генезис и особенности формирования структуры активного компонента. Будет установлено, каким образом 3d, 4d и редкоземельные металлы (из моно- и гетеро-ядерных металокомплексов предшественников) влияют на диспергирование компонента и термостабильность катализатора. Для сложных смешанных наноразмерных оксидных композиций будут изучены различные формы стабилизации Ce, Pr, La, Au, Pd, выяснена роль (влияние) модификаторов (редкоземельных металлов) на природу взаимодействия с носителем, сорбционную емкость и свойства структуры поверхности.

2) низкопроцентные нанесенные катализаторы полного окисления СН4 и СO - Au/Al2O3, Pd/Al2O3, Pt/Al2O3, Ru-Pt/Al2O3 и др.: - Будут детально изучены структурные особенности и закономерности формирования активного компонента, нанесенных низкопроцентных катализаторов, содержащих наночастицы благородных металлов, на примере модельных и реальных каталитических наносистем: Pt/SiO2, Au/Al2O3, Pd/Al2O3, Au-Ce/Al2O3, Pd-(Ce,Pr)/Al2O3, Pd/C, Ru/C, Pt/C и др., при варьировании условий процедуры синтеза и состава компонентов на всех этапах и стадиях приготовления, с использованием золь-гель метода и различных предшественников. 

Выполнение исследования позволит существенно снизить содержание благородного металла и оптимизировать методы направленного синтеза для формирования активного компонента низкопроцентных нанесенных катализаторов нового поколения, содержащие монодисперсные наночастицы благородных металлов и обладающие заданными структурно-функциональными (размер частиц, фаз. состав, степень окисления) и каталитическими свойствами.

5. 
Требования к патентной чистоте и патентоспособности.

При разработке результатов, способных к правовой охране (в соответствии со статьей 1225 ГК РФ), обеспечивать проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

Сертификация не требуется. Патентование будет проведено по ходу выполнения проекта. При разработке будет использоваться ноу-хау.
6. Перечень этапов, содержание и исполнители (головная организация и соисполнители) основных работ по этапам. 

Проведение работ по проекту планируется в три этапа.

I. Проектирование монохроматора, разработка технической документации.

II. Изготовление основных узлов и деталей, сборка и монтаж.

III. Установка на канале в центре CИ, ввод в эксплуатацию, тестирование.

По итогам работы будет создан пакет научно-технической и конструкторской документации для использования его в качестве базового для тиражирования, как всего комплекса аппаратуры в целом, так и его отдельных элементов, разработанных в ходе выполнения проекта:

-    техническое описание элементов;

· рабочая конструкторская документация. 

7.
Предполагаемое использование уникального научного прибора.

Приводится перечень исследований и организаций, которые могут использовать данное оборудование. 

Организации: ИК СО РАН, ИЯФ СО РАН, ИХТТМ СО РАН, ИФП СО РАН, ИНХ СО РАН, МГУ, НИОНХ РАН, ИНХС РАН, ИНЭОС РАН, МИФИ, Курчатовский институт, институт материаловедения Севильи, университет Лиона, университет Хельсинки

ИХХТ СО РАН, СГУ, ФТИ УрО РАН.

8.
Порядок сдачи-приемки результатов работ по разработке и изготовлению уникального научного прибора.

8.1.
Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном условиями Госконтракта.


8.2.
Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче, определяется условиями Госконтракта.

Лот № 13. Техническое задание

на разработку и создание уникального научного прибора:

«Аналитический комплекс для нанодиагностики сверхтонких пленок и структур».

1. Заявитель: Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова


2. Тема НИР, для которой  необходимо разработать прибор.



Комплекс необходим для выполнения работ по проектам № 27.10, 27.29, 27.63, 27.67 Программы фундаментальных исследований Президиума РАН № 27 «Основы фундаментальных исследований нанотехнологий и наноматериалов» (раздел 4- диагностика наноструктур).


3. Основные требования к выполнению НИР.


3.1.
Состав разрабатываемой  научно-технической продукции.

              
Разрабатываемый комплекс по составу должен включать следующие модули:

     -    источник излучения на базе галогенной лампы;

     -    малогабаритный быстродействующий дифракционный монохроматор;


- зондирующий оптико-электронный модуль, включающий поляризационно-оптические устройства;


- анализирующий модуль, включающий поляризационно-оптические устройства, систему регистрации и оцифровки сигналов;


- вертикальный гониометр для изменения углов падения света на образец;


- предметный столик с микроподвижками и системой крепления измерительной 

ячейки ППР;


- персональный компьютер;


- программное обеспечение для управления работой комплекса, накопления и обработки данных;


- измерительную ячейку, имеющую в своем составе корпус, с возможностью циркуляции газовой и жидкой фазы, набор пластин с напыленным резонансным слоем металла (золото) и измерительную призму;


- систему термостатирования ячейки и измеряемой среды;


3.2. Требования по назначению научно-технической продукции.

       
Разрабатываемый комплекс относится к классу уникальной наукоемкой продукции и предназначен для исследования и диагностики сверхтонких покрытий на основе наноструктурных материалов и наноструктур. Работа комплекса основана на измерении поляризационных характеристик анализируемой поверхности материала в условиях наблюдения поверхностного плазмонного резонанса.


3.3. Технические характеристики научно-технической продукции.


При разработке и создании комплекса необходимо обеспечить следующие технические характеристики:


Спектральный диапазон измерений: 




350-1100 нм


Спектральное разрешение: 






2 нм


Время полного измерения спектра, не более:



20 сек.


Диаметр зондирующего пятна на образце, не более:


2 мм


Диапазон перемещения предметного столика по


двум координатам, не менее:





25 мм


Температура термостатирования ячейки: 



от +5 до +95оС


Точность термостатирования:





+ 0.1оС

            Точность измерения толщин:                                                                   2 ангстрема

             Точность измерения коэффициента преломления:                                0,0001


Размеры, не более:







800(400(300 мм


Вес, не более:







30 кг


Питание:








( 220 В/50Гц


4. Основные технико-экономические требования.


Разрабатываемый комплекс является оборудованием для научных исследований и в РФ его аналоги не выпускаются. Использование комплекса в качестве нанодиагностического аналитического средства в ходе выполнения ряда проектов Президиума РАН, позволит впервые исследовать оптические свойства новых сверхтонких покрытий полупроводниковых и биологических материалов и структур, обладающих уникальными характеристиками.  


Полученные результаты и разработанные методы нанодиагностики должны быть ориентированы на применение в научно-исследовательских организациях и фирмах- производителях наукоемкой продукции и быть конкурентоспособными на мировом рынке.


5. Требования к патентной чистоте и патентоспособности.


При разработке результатов, способных к правовой охране (в соответствии со статьей 1225 ГК РФ), необходимо обеспечить проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ  Р 15.011-96.

6. Перечень этапов, содержание основных работ по этапам. 

	№ этапа
	Наименование работ по основным этапам договора
	Сроки выполнения работ (начало-окончание мес.год)

	1
	Разработка методики измерений. Разработка технической документации на аналитический комплекс.
	апрель 2011г. - 

- июнь 2011г.

	2
	Изготовление комплекса. Корректировка

технической документации.
	июль 2011г. -
- октябрь 2011г.

	3
	Поставка и запуск в техническую эксплуатацию комплекса. Подготовка отчетной и технической документации.
	ноябрь 2011г. -
- декабрь 2011г.



7. Предполагаемое использование уникального научного прибора.


Аналитический комплекс может быть эффективно  использован при проведении исследований по следующим направлениям в научных организациях СО РАН:  


ИФП СО РАН: Физика полупроводников и диэлектриков; фундаментальные основы твердотельных устройств микро-, опто- и наноэлектроники.


ИФ СО РАН: Новые оптические материалы, технологии и приборы, их применение; диагностика структурных, оптических и магнитных свойств наноматериалов и структур спинтроники.


ИАиЭ СО РАН: Фундаментальные проблемы взаимодействия электромагнитного излучения с веществом.


ИНХ СО РАН, ИХБФМ СО РАН, ИЦиГ СО РАН, ИК СО РАН, ИОХ СО РАН: Создание нового поколения материалов различного функционального назначения для использования в технике, медицине, химической технологии; химия наночастиц и нанообъектов; наносенсорика. Сверхтонкие каталитические покрытия.


8. Порядок сдачи-приемки результатов работ по разработке и изготовлению уникального научного прибора.


8.1. Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном условиями Госконтракта. 


8.2. Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче, определяется условиями Госконтракта.

Лот № 14. Техническое задание
на разработку и создание уникального научного прибора:

«Оптоволоконная система мониторинга температуры в скважине»

1. 
Заявитель: Учреждение Российской академии наук Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН (ИНГГ СО РАН)
2.
Тема НИР, для которой  необходимо разработать прибор. 

Проект ИНГГ СО РАН VII.64.1.1. Земная кора и верхняя мантия платформенных и складчатых областей Сибири; связь структуры с состоянием горных пород и сейсмичностью.

3.
Основные требования к выполнению НИР.

3.1.
Состав разрабатываемой  научно-технической продукции (прибора).

· линия с оптоволоконными датчиками на основе волоконных брэгговских решеток (ВБР), упакованная в кабель для геофизических применений;

· коммутационный узел в устье скважины;

· оптоволоконная линия передачи сигнал от устья скважины до устройства опроса датчиков;

· устройство опроса ВБР-датчиков, состоящее из перестраиваемого волоконного лазера, системы регистрации, оцифровки и передачи данных на ПК,

3.2.
Требования по назначению научно-технической продукции (прибора).

Волоконно-оптическая  измерительная система предназначена для дистанционного мониторинга распределения температуры по глубине  скважины.

3.3. Технические характеристики научно-технической продукции (прибора).

A. Устройство опроса датчиков BSI80-4P (или аналог)

A.1. Ширина спектрального диапазона, не менее


80 нм

A.2. Длина волны (рабочая)





1,55 мкм

A.3. Разрешение







1 пм

A.4. Частота опроса в основном режиме 



0,1 Гц

A.5. Количество оптоволоконных каналов



4

A.6. Тип опрашиваемых датчиков




ВБР

A.7. Способ разделения сигналов датчиков



спектральный

A.8. Рабочая температура





0…400С

A.9. Интерфейс связи с ПК





Ethernet
A.10. Функция раздельного измерения температуры и деформации

B. Оптоволоконный кабель с датчиками на основе ВБР №1

B.1. Длина кабеля, не менее





100 метров

B.2. Тип кабеля







геофизический

B.3. Количество волокон в кабеле
, не менее


4

B.4. Количество датчиков в линии 




10

B.5. Тип датчиков







ВБР

B.6. Одновременное измерение температуры и деформации

B.7. Диапазон измеряемых температур
 



    -50…1000С

B.8. Разрешение при измерения температуры (при использовании устройства опроса BSI80-4P)





 0,1 оС

B.9. Тип оптического соединения 




FC/APC

B.10. Тип волокна







SMF28e+

B.11. Длина фотомодифицированной области ВБР


1,5-2,5 мм

B.12. Способ удаления покрытия





термический

B.13. Тип геля для восстановления покрытия

OA 9352LN или OA 9352LN2

B.14. Наличие калибровочных полиномов для каждого датчика

B.15. Необходимо трехкратное резервирование количества измерительных линий

C. Оптоволоконный кабель с датчиками на основе ВБР №2

C.1. Длина кабеля, не менее





800 метров

C.2. Тип кабеля







геофизический

C.3. Количество волокон в кабеле
, не менее


4

C.4. Количество датчиков в линии 




16

C.5. Тип датчиков







ВБР

C.6. Одновременное измерение температуры и деформации

C.7. Диапазон измеряемых температур
 



    -50…1000С

C.8. Разрешение при измерения температуры (при использовании устройства опроса BSI80-4P)







 0,1 оС

C.9. Тип оптического соединения




FC/APC

C.10. Тип волокна







SMF28e+

C.11. Длина фотомодифицированной области ВБР


1,5-2,5 мм

C.12. Способ удаления покрытия





термический

C.13. Тип геля для восстановления покрытия

OA 9352LN или OA 9352LN2

C.14. Наличие калибровочных полиномов для каждого датчика

C.15. Необходимо трехкратное резервирование количества измерительных линий

4. Основные технико-экономические требования.
Преимущества оптоволоконных датчиков перед традиционными:

· Дистанционный контроль (до нескольких километров) без подвода электрического питания к датчикам.

· Максимальный уровень безопасности при работе в пожаро- и взрывоопасных средах (принципиальное отсутствие искр!).

· Повышенная устойчивость к электромагнитным помехам и коррозии.

· Малый вес датчиков  и простота их установки.

· Возможность оперативного мультиплексирования датчиков (увеличения числа датчиков в одном волокне).

Оптоволоконные системы помогут решить проблему измерения распределения температуры по глубине в нефтяных скважинах. Такие данные необходимы для оптимизации режимов добычи нефти с целью увеличения коэффициента отдачи скважины и снижения издержек на добычу. На данный момент измерение профиля температур производится погружными датчиками с неудовлетворительной точностью измерений. Электрические же датчики не могут.

Экономический эффект от использования оптоволоконной системы на скважине будет гораздо выше ее стоимости. Например, только один день простоя скважины вследствие неправильного режима отбора нефти приводит к потерям порядка 100 000 долл. 

5. 
Требования к патентной чистоте и патентоспособности.

При разработке результатов, способных к правовой охране (в соответствии со статьей 1225 ГК РФ), обеспечивать проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

6.
Перечень этапов, содержание основных работ по этапам.

1. Разработка технического задания на устройство.
2. Разработка и изготовление прототипа волоконно-оптической системы мониторинга температуры.
3. Проверка работы системы, посредством организации мониторинга температуры в скважине. 

4. Разработка технического задания на изготовление промышленного образца волоконно-оптической системы мониторинга температуры. 

7.
Предполагаемое использование уникального научного прибора.

ИНГГ СО РАН, ИАиЭ СО РАН, ИМЗ СО РАН, ЛИН СО РАН, ИГф УрО РАН, ИМГиГ ДВО РАН.
8.
Порядок сдачи-приемки результатов работ по разработке и изготовлению уникального научного прибора.

8.1.
Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном условиями Госконтракта. 

8.2.
Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче, определяется условиями Госконтракта.

Лот № 15. Техническое задание

на разработку и создание уникального научного прибора:

«Малогабаритный широкополосный терагерцовый спектрометр с субпикосекундным разрешением на базе фемтосекундного волоконного лазера»

1. 
Заявитель: Учреждение Российской академии наук Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН (ИАиЭ СО РАН).
2.
Тема НИР, для которой  необходимо разработать прибор.

Приоритетное направление: 

II.6. Актуальные проблемы физики конденсированных сред, в том числе квантовой макрофизики, мезоскопики, физики наноструктур, спинтроники, сверхпроводимости.
Программа:

II.6.3. Комплексная нанодиагностика систем пониженной размерности, нанолитография и нанометрология.

Проект: Мультиспектральный анализ систем пониженной размерности, лазерная нанолитография и нанометрология асферических поверхностей 

3.
Основные требования к выполнению НИР.

3.1.
Состав разрабатываемой  научно-технической продукции (прибора).

Волоконный лазер, изолятор Фарадея, светоделительный элемент, управляемая оптическая линия задержки, блок управления линией задержки, акустооптический (оптико-механический) модулятор, система фокусировки лазерного излучения, нелинейный оптико-терагерцовый преобразователь, длиннофокусная система проецирования терагерцового излучения на основе внеосевой параболической оптики, нелинейный терагерцово-оптический преобразователь, синхронный детектор, персональный компьютер и проблемно-ориентированное программное обеспечение.

3.2.
Требования по назначению научно-технической продукции (прибора).

Разрабатываемый прибор должен обеспечивать измерение и определение основных параметров объемных полупроводников и полупроводниковых структур в терагерцовой области спектра.

3.3.
Технические характеристики научно-технической продукции (прибора).

Основные технические требования, которые должны соблюдаться при разработке и создании научно-технической продукции (прибора).

Спектральный диапазон                                    – 0,22,5 ТГц.

Спектральное разрешение                                 – <10 ГГц.

Максимальный динамический диапазон 

по напряженности терагерцового поля            – 500.

Длительность терагерцовых импульсов           – 50100 пс.

Временное разрешение                                      – <100 фс.

Длина волны лазерного излучения                   – 1,55 мкм.

Длительность лазерных импульсов                  – 100 фс.

Частота следования импульсов                         – 70100 МГц.

Частота модуляции                                            – 25 кГц (3 кГц).

4.
Основные технико-экономические требования.

Разработка и создание малогабаритных ТГц спектрометров создаст предпосылки к широкому использованию методов терагерцовой спектроскопии специалистами различного профиля для решения научных и прикладных задач при исследованиях объемных полупроводников и полупроводниковых структур, создании компонентной базы микро- и наноэлектроники, неинвазивной диагностики живых биологических объектов и в медицинских целях. 

5. 
Требования к патентной чистоте и патентоспособности.

Подана заявка на патент на полезную модель «Малогабаритный терагерцовый спектрометр».

6.
Перечень этапов, содержание и исполнители (головная организация и соисполнители) основных работ по этапам.

Этап I. Создание ТГц спектрометра на основе волоконного лазера (первая гармоника) и волоконно-оптического усилителя.

Создание длиннофокусной системы проецирования ТГц излучения.

Разработка программных средств управления терагерцовым спектрометром. 

Разработка программно-алгоритмических средств обработки экспериментальных данных для определения основных параметров объектов по ТГц спектрам отражения (пропускания).
7.
Предполагаемое использование уникального научного прибора.

Оборудование может быть использовано в институтах Сибирского отделения РАН: ИАиЭ, ИФП, ИГМ, ИФ, ИСЭ, ИНХ, ИТ, ИЦиГ, ИХБиФМ и др. для проведения научно-исследовательских и прикладных работ в области материаловедения (в т.ч. объемных полупроводников, нано- и метаматериалов), неинвазивной диагностики живых биологических объектов и в медицине.

8.
Порядок сдачи-приемки результатов работ по разработке и изготовлению уникального научного прибора.

8.1.
Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном условиями Госконтракта. 

8.2.
Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче, определяется условиями Госконтракта.

Лот № 16. Техническое задание

на разработку и создание уникального научного прибора:

«Стенд для дистанционных  исследований температурных полей в объеме катализаторов и реагентов при импульсном СВЧ нагреве»
1. 
Заявитель: Учреждение Российской академии наук Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН 
2.
Тема НИР, для которой  необходимо разработать прибор.

Проект базовых фундаментальных исследований V.36.4.5. «Катализ в условиях интенсивных электромагнитных и электрофизических воздействий»

3.
Основные требования к выполнению НИР.

3.1.
Состав разрабатываемой  научно-технической продукции (прибора).

“Стенд для дистанционных исследований температурных полей в объеме катализаторов и реагентов  при импульсном СВЧ нагреве”содержит элементы:
1. Система дистанционной регистрации температуры;

2. Система импульсного высокочастотного воздействия;

3. Система управления;

4. Система охлаждения;

3.2.
Требования по назначению научно-технической продукции (прибора).

“Стенд для дистанционных исследований температурных полей в объеме катализаторов и реагентов  при импульсном СВЧ нагреве” предназначен для использования в химическом реакторе, разрабатываемом в ИК СО РАН для научных и технологических исследований  в области «Микроволновая химия». 

Предполагается применение “Стенда”  для исследования и модификации свойств пористых композиционных и керамических материалов - для последующего использования в качестве матрицы для нанесения катализаторов и создания высокоэффективных каталитических систем с нанесенным катализатором, способных работать в условиях мощного импульсного СВЧ нагрева.
3.3.
Технические характеристики научно-технической продукции (прибора).

Основные технические требования, которые должны соблюдаться при разработке и создании научно-технической продукции (прибора).

1. Диапазон регистрируемых температур – 100-900 0С.

2. Размер поля измерения – 8 см3; число элементов фотоприемной матрицы 320(240; размер пикселя 50 мкм; время отклика не более 12 мсек; температурное разрешение не более 0,2о.

3. Импульсная мощность генерируемых СВЧ импульсов - до 2 кВт. 

4. Средняя СВЧ мощность до 1 кВт, с возможностью регулирования в диапазоне 0.1 -1 кВт.

5. Импульсный режим генерации при длительности импульсов от 1 миллисекунды и повторения импульсов с предварительной установкой количества импульсов/времени нагрева; однократные импульсы с предварительной установкой длительности импульса. 

4.
Основные технико-экономические требования.

Научное направление – разработка метода проведения химических процессов в условиях СВЧ нагрева с использованием поглощающих СВЧ энергию катализаторов – интенсивно развивается как в России, в частности, в Институте катализа СО РАН, так и за рубежом. До настоящего времени исследования проводились при использовании СВЧ генераторов непрерывного режима работы, не изучались температурные поля в образцах при импульсном СВЧ воздействии. 

Для создания неравновесных условий целесообразно использование импульсного нагрева, что возможно при СВЧ-способе подвода энергии нагрева. При импульсном СВЧ нагреве возможно прямое измерение соотношений между вводимой через катализатор СВЧ энергией и энергией химической связи, изучение переходных процессов в системе катализатор-реагенты. При импульсном СВЧ нагреве возможна контролируемая модификация композиционных и керамических материалов. Импульсный нагрев реагентов и катализаторов откроет новые возможности проведения химических процессов с меньшими энергетическими затратами, большим выходом целевых продуктов.

5. 
Требования к патентной чистоте и патентоспособности.

При разработке результатов, способных к правовой охране (в соответствии со статьей 1225 ГК РФ), обеспечивать проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

6.
Перечень этапов, содержание и исполнители (головная организация и соисполнители) основных работ по этапам.

Работа выполняется в два этапа.

1 этап.

1. Исследование, анализ и выбор схемы дистанционного измерения температуры. (1мес.).
2. Разработка схемы импульсного  высокочастотного воздействия на базе магнетрона непрерывного режима. (1мес.).

2 этап.

1. Изготовление системы дистанционного измерения температуры на базе болометрического детектора и системы импульсного  высокочастотного воздействия. Монтаж, отладка прибора в целом (4 мес.).

2. Исследования, ресурсные испытания  прибора. Выработка рекомендаций  для обеспечения долговременной безаварийной работы прибора. Доработка элементов устройства(5 мес.).

7.
Предполагаемое использование уникального научного прибора.

“Стенд для дистанционных исследований температурных полей в объеме катализаторов и реагентов  при импульсном СВЧ нагреве” может быть востребован в организациях, лабораториях, проводящих научные и технологические исследования в области «микроволновая химия», «физика твердого тела», «материаловедение», «СВЧ техника».
8.
Порядок сдачи-приемки результатов работ по разработке и изготовлению уникального научного прибора.

8.1.
Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном условиями Госконтракта. 

8.2.
Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче, определяется условиями Госконтракта. 

Лот № 17. Техническое задание

на разработку и создание уникального научного прибора:

«Установка для обработки синтетических волокнистых материалов в высокочастотном емкостном плазменном разряде».

1. 
Заявитель: Учреждение Российской академии наук Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН (ИФПМ СО РАН),

2.
Тема НИР, для которой  необходимо разработать прибор «Установка для обработки синтетических волокнистых материалов в высокочастотном емкостном плазменном разряде»:

1. Программа V.37.3. Синтез и диагностика объемных наноразмерных и наноструктурированных материалов.

Проект: Научные основы разработки биокомпозитов и систем медицинского назначения на основе ультрадисперсных, наноразмерных и наноструктурных материалов.

3.
Основные требования к выполнению НИР.

3.1.
Состав разрабатываемой  научно-технической продукции (прибора).

В состав установки входят: 

1) наносекундный источник высокого напряжения, предназначенный для генерации низкотемпературной плазмы с убегающими электронами (ADRE-плазма); 

2) узел обработки, предназначенный для воздействия плазмой на нетканый полимерный листовой материал;
3) контрольно-измерительная арматура;

4) устройство для перемещения материала или конвейер;
5) эксплуатационная документация.

3.2.
Требования по назначению научно-технической продукции (прибора).

Установка предназначена для модификации волокнистых полимерных материалов под воздействием высокочастотного емкостного плазменного разряда путем изменения структуры нанослоев поверхности волокон и формирования в поверхностных слоях функциональных групп, без деструкции обрабатываемых материалов, в т.ч. для улучшения адгезионных свойств волокон обусловленных не только очисткой поверхности от различного рода загрязнений, но и образованием гидрофильных групп различной химической природы, обеспечивающих требуемые свойства модифицированных поверхностей. 

3.3.
Технические характеристики научно-технической продукции (прибора).

Основные технические требования, которые должны соблюдаться при разработке и создании научно-технической продукции (прибора):

1. Параметры выходного напряжения:

- амплитуда импульса выходного напряжения 2,0‑80,0 кВ,

- частота 0,2‑2,0 кГц.

2. Скорость обработки материала не менее 5 м/мин.

3. Высота зоны обработки (плазменного туннеля) 50 мм.

4. Режим работы – цикличный или постоянный.

5. Частота повторения импульсов 0,2…2,0 кГц.

6. Краевой угол смачивания обработанного плазмой материала 100(‑102(.

7. Гидрофильность обработанного материала, не менее:

‑ впитывающая способность 15…20 г/г;

‑ капиллярная впитываемость 20…30 мм.

8. Время обработки материала от 30 до 600 с
9. Вид плазмообразующего газа – воздух, смеси газов аргон-воздух, аргон-азот, в соотношении 70% и 30%.

10. Давление плазмообразуещего газа от 10 Па до 0,1 МПа
4.
Основные технико-экономические требования.

1. Будут получены новые знания о процессах протекающих в нанослоях полимерных волокон при воздействии плазменного разряда и взаимодействии оксидных фаз металлов с модифицированной поверхностью полимера.

2. Полученные научные результаты будут использованы при создании антисептического материала для изготовления изделий медицинского назначения, лечения ран и раневых инфекций и санитарно-гигиенических средств различного назначения, обеспечивающих:
1) эффективность сорбции микроорганизмов, в т.ч. резистентных к действию антибиотиков и антисептиков, не ниже ‑ 99,999 %;
2) сорбционную емкость по микроорганизмам:
- по бактериям группы кишечной палочки ‑ 107 КОЕ/см2;
- по бактериофагу МS2 ‑ 106 БОЕ/см2;
3) сорбционную способность, не менее ‑ 15,0 г/г;
4) низкая стоимость лечения за счет продолжительного эффективного действия повязки – 7 суток, не более.
3. Полученный материал будет предназначен для коммерческого применения в области производства изделий медицинского назначения для лечения ран и раневых инфекций и санитарно-гигиенических средств различного назначения и являться конкурентоспособным на мировом рынке.
4. Потенциальными потребителями разработанного материала являются организации производящие продукцию медицинского назначения.

5. 
Требования к патентной чистоте и патентоспособности.

При разработке результатов, способных к правовой охране (в соответствии со статьей 1225 ГК РФ), обеспечивать проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

6.
Перечень этапов, содержание и исполнители (головная организация и соисполнители) основных работ по этапам.

1. Разработка и изготовление установки для обработки синтетических волокнистых материалов в высокочастотном емкостном плазменном разряде.

2. Пусконаладочные работы и опытная эксплуатация установки.

3. Исследование механизмов модификации синтетических волокон плазменным разрядом.

4. Разработка научных основ комплексных изменений состава и структуры поверхностного нанослоя синтетических волокон в результате плазменной обработки, позволяющие получать синтетические волокна, нити и ткани с заданными поверхностными физико-химическими свойствами.

5. Исследование процесса адгезионного связывания наноструктурных частиц оксидных фаз металлов с модифицированными полимерными волокнами.

6. Разработка и создание функционального композиционного материала медицинского назначения на основе волокнистой матрицы, импрегнированной наноструктурными частицами оксидных фаз металлов.

7.
Предполагаемое использование уникального научного прибора.

Приводится перечень исследований и организаций, которые могут использовать данное оборудование.

Данное оборудование могут использовать при выполнении НИОКР по созданию новых сорбционных, фильтрующих и каталитических материалов следующие учреждения СО РАН:

1. Институт оптики и атмосферы Сибирского отделения РАН, г. Томск. 

2. Институт катализа им. Борескова, г. Новосибирск.

3. Институт химии нефти Сибирского отделения РАН, г. Томск. 

8.
Порядок сдачи-приемки результатов работ по разработке и изготовлению уникального научного прибора.

8.1.
Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном условиями Госконтракта. 

8.2.
Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче, определяется условиями Госконтракта.

Лот № 18. Техническое задание

на разработку и создание уникального научного прибора:

«Лазерный многоканальный модуль подсветки и приема спектроделенных  сигналов от  матрицы нанореакторов с числом нанореакторов более 12000 для быстрого ДНК-секвенатора»
1.
Заявитель: Лимнологический институт СО РАН.
2.
Тема НИР, для которой  необходимо разработать прибор.

«Нанотехнологическая платформа для исследования нуклеиновых кислот».

3.
Основные требования к выполнению НИР.

3.1.
Состав разрабатываемой  научно-технической продукции (модуля прибора).

-  узлы волоконного  ввода излучения с коллимационной оптикой;

-  дифракционные элементы  мультиплицирования и фокусировки пучков  для длин волн 488 нм, 532 нм, 640 нм;

- узлы  юстировочных  зеркал с широкополосным покрытием ;

- узлы  дихроичных зеркал;

- узлы  конфокальных диафрагм  для 4х канального приема  ;

-   обьективы оосветительноо и приемного канала;

- узел светоделения на 4 приемных канала; 

- узел специальной ахроматической светосильной фокусирующей оптики с большим полем;

- программное обеспечение для настройки и управления системой;

-  узлы крепления и юстировки;  

- EM ССD дополнительная камера.  

3.2.
Требования по назначению научно-технической продукции (прибора).

Модуль многоканальный  предназначен для формирования матрицы освещающих пучков лазерного излучения в 3х спектральных каналах и возбуждения флуоресценции маркеров фгагментов ДНК в матрице нанореакторов быстрого ДНК-секвенатора,  конфокальной  фильтрации и детектирования спектра флуоресценции.

3.3.
Технические характеристики научно-технической продукции (прибора).

Количество выходных пучков  ( должно соответствовать  числу элементов в матрице нанореакторов биочипа ) 




>не менее 12тыс  ( 12-60 тыс)

Размер сфокусированного пятна в каждом пучке


<1 мкм

Спектральные каналы 






488 нм



532 нм



640 нм

Ошибка совмещения  матрицы лазеных пучков с матрицей наноколодцев 
<150 нм

Энергетическая эффективность осветительной системы      > 30% 

Производительность системы детектирования  событий/сек 
>1,2 (106
Количество оптических каналов према излучения - 4 

Количество поставляемых дополнительных EMCCD приемников излучения -1

4.
Основные технико-экономические требования.

В настоящее время в современной биологии и медицине одной из актуальных задач является быстрая расшифровка геномов живых организмов. Работы в этом направлении ведутся в ведущих научных центрах и коммерческих компаниях. Развитие исследований и разработок по секвенированию геномов требует создания недорогих приборов и технологий, позволяющих производить одно измерение за время порядка десятков минут. В рамках интеграционного проекта «Разработка и апробация платформы для быстрого секвенирования отдельных молекул ДНК в реальном времени с использованием флуоресцентных аналогов субстратов в нанореакторах объемом 50 зептолитров» СО РАН в ИАиЭ СО РАН создана система, позволяющая производить севенирование ДНК с числом каналов не менее 3000. Однако, нужное для процедуры время в таком случае составляет несколько часов. Для эффективной работы в биотехнических лабораториях этот параметр должен составлять не более часа. 

Поэтому разработка прототипа быстрого секвенатора является необходимой на текущий момент задачей. Увеличение числа одновременно анализируемых фрагментов в нанореакторах позволит снизить время секвенирования  в несколько раз при одновременном использовании 4-х измерительных каналов. Для этой цели необходимо обеспечить уплотнение нанореакторов на чипе и увеличить  площадь анализируемой зоны. Увеличение площади потребует разработки оптической системы, формирующей экспонирующее излучение согласно расположению нанореакторов. Также для этого потребуется создать систему синтезированных киноформов, создающую требуемое мульстиспектральное многоканальное освещение, а также разработать системы конфокальных диафрагм для приёмного и осветительного трактов.

5. 
Требования к патентной чистоте и патентоспособности.

При разработке результатов, способных к правовой охране (в соответствии со статьей 1225 ГК РФ), обеспечивать проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

6.
Перечень этапов, содержание и исполнители (головная организация и соисполнители) основных работ по этапам.

1. Разработка и изготовление конфокальной системы ДНК секвенатора со сверхвысокой плотностью нанореакторов и 4 приемными каналами.

2. Разработка и изготовление  киноформных элементов и специальной оптики   для длин волн 488нм, 532нм, 640 нм,  мультиплицирующих и фокусирующих лазерное излучениек в матрицу пучков ( 12000 пучков). 

 3. Сборка и настройка 3-канальной осветительной конфокальной системы для с узлами автоматичсекого совмещения и стабилизации для формирования распределения экспонирующего излучения согласно расположению нанореакторов.

4.  Разработка и изготовление конфокальных оптических фильтров для детектирующей  системы с погрешностью не хуже 3 мкм 

5. Сборка и настройка 4-канальной детектирующей конфокальной системы для формирования изображения флуоресценции в плоскости изображений 4-х детекторов.

6. Разработка и тестирование программного обеспечение для настройки и управления системой.

7.
Предполагаемое использование уникального научного прибора.

ЛИН СО РАН, ИБХФМ СО РАН, ИФП СО РАН, ИАиЭ СО РАН, НГУ, НГТУ, НГМУ, ГНЦ «Вектор».
8.
Порядок сдачи-приемки результатов работ по разработке и изготовлению уникального научного прибора.

8.1.
Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном условиями Госконтракта. 

8.2.
Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче, определяется условиями Госконтракта.
Лот № 19. Техническое задание

на разработку и создание уникального научного прибора:

«Разработка устройства оперативного контроля качества синтеза олигонуклеотидов»

1. 
Заявитель: Учреждение Российской академии наук Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН.
2.
Тема НИР, для которой  необходимо разработать прибор.

Устройство необходимо для выполнения фундаментальных исследований в области физико-химической биологии и фундаментальной медицины по междисциплинарным интеграционным проектам: интеграционный проект РАН № 27 Разработка метода нефлуоресцентной микрочиповой диагностики», интеграционный проект СО РАН №41 «Микрочиповый ДНК синтезатор с прецезионным эллипсометрическим мониторированием», интеграционный проект СО РАН №18 «Комплексное исследование генетических, молекулярных и физиологических механизмов депрессии и разработка новых методов ее фармакологической коррекции. Роль наследственных изменений в цитокиновой и серотониновой системах мозга». 

3.
Основные требования к выполнению НИР.


Необходимо выбрать схему измерения количества тритила в растворе хлористого  метилена в диапазоне 480-520 нм и определить оптимальные условия измерения в диапазоне масштабов синтеза: 50 - 1000 наномоль. 

3.1.
Состав разрабатываемой  научно-технической продукции (прибора).


Фотометр, блока электронного управления, программное обеспечение.


3.2.
Требования по назначению научно-технической продукции (прибора).

Устройство оперативного контроля качества синтеза олигонуклеотидов предназначено для измерения количества диметокситритильного катиона в продуктах реакции деблокирования и выдачи адекватных команд для управления процессом синтеза.
3.3. Технические характеристики научно-технической продукции (прибора).

Основные параметры установки:

· объем фотометрической ячейки, мкл – не более 50 мкл;

· рабочий диапазон длин волн, нм – 480-520;

· масштаб синтеза с контролем тритила, наномоль – 50-1000;

· объемный расход реактивов при измерениях, мкл/сек – 12,5 - 50;

· управление - от компьютера типа “IBM PC” с операционной системой Windows XP/7;

· конструкция устройства должно обеспечивать установку в серийный синтезатор ASM-800;

· программное обеспечение устройства должно работать согласованно с программным обеспечением синтезатора ASM-800.   

4.
Основные технико-экономические требования.


Использование разрабатываемого устройства позволит:

· снизить затраты реактивов при синтезе олигонуклеотидов на 20-25%;

· повысить качество синтезируемых продуктов на 15-20%;

· сократить сроки выполнения исследовательских работ;

· исключить закупку импортных аналогов.

5. 
Требования к патентной чистоте и патентоспособности.


При разработке результатов, способных к правовой охране (в соответствии со статьей 1225 ГК РФ), обеспечивать проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

6.
Перечень этапов, содержание и исполнители (головная организация и соисполнители) основных работ по этапам.

7.
Предполагаемое использование уникального научного прибора.


Разрабатываемое устройство будет использовано при проведении научно-исследовательских и прикладных работ с использованием синтетических фрагментов нуклеиновых кислот, в частности при разработке новых технологий по молекулярно-генетической диагностике инфекционных заболеваний человека в ИХБФМ СО РАН. Данное устройство может использоваться организациями: ИЦиГ СО РАН, ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», ЗАО «Вектор – Бест», ЗАО «СибЭнзайм», ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, ЗАО «СИНТОЛ», ЗАО «НПФ ЛИТЕХ», ГУ ИБХ им. М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова, МГУ им. М.В.Ломоносова, и др.

8.
Порядок сдачи-приемки результатов работ по разработке и изготовлению уникального научного прибора.


По окончании работ будет испытан и передан экспериментальный образец устройства оперативного контроля качества синтеза в комплекте с программным обеспечением.

8.1.
Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном условиями Госконтракта. 

8.2.
Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче, определяется условиями Госконтракта.

Лот № 20. Техническое задание

на разработку и создание уникального научного прибора:

«ОДЭПР-спектрометр с усилительным СВЧ трактом  на твердотельных элементах»
1. 
Заявитель: Учреждение Российской академии наук Институт химической кинетики и горения Сибирского отделения РАН. 

2.
Тема НИР, для которой  необходимо разработать прибор.

"Развитие и приложения методов спиновой химии для исследования динамики элементарных процессов: от радикальных пар в гомогенных растворах до многоспиновых систем и организованных сред. Эксперимент и теория", проект 5.1.2.4. , номер госрегистрации 01.2.007 05075.

3.
Основные требования к выполнению НИР.

3.1.
Состав разрабатываемой  научно-технической продукции (прибора).

“ОДЭПР спектрометр с усилительным СВЧ трактом  на твердотельных элементах”   выполняется на базе  стандартного ЭПР спектрометра, в который встроены элементы, обеспечивающие возможность регистрации ОДЭПР спектров:

1. Усилитель СВЧ мощности на твердотельных элементах;

2. СВЧ циркулятор  на полный уровень непрерывной СВЧ мощности 12 Вт.

3. Согласующие СВЧ устройства.

4. Система регистрации СВЧ сигнала.

5. Источник ионизирующего излучения.

6. Система регистрации спектров ОДЭПР.

3.2.
Требования по назначению научно-технической продукции (прибора).

“ОДЭПР спектрометр с усилительным СВЧ трактом  на твердотельных элементах”  предназначен для использования в институте в режиме общего доступа – центра коллективного пользования.

3.3.
Технические характеристики научно-технической продукции (прибора).

Основные технические требования, которые должны соблюдаться при разработке и создании научно-технической продукции (прибора).

1. Диапазон рабочих частот – 9-10 ГГц.

2. СВЧ мощность, подаваемая в рабочий резонатор – регулируемая, в пределах от 0.1 до 10 Вт.

4.
Основные технико-экономические требования.

Приводится перечень основных научно-практических и экономических преимуществ и выгод, получаемых от использования в рамках НИР научно-технической  продукции (прибора). Полученные результаты и разработанные методы должны быть ориентированы на применение в научно-исследовательских организациях и фирмах производителях наукоемкой продукции и быть конкурентоспособными на мировом рынке.

“ОДЭПР спектрометр с усилительным СВЧ трактом  на твердотельных элементах” идентификации, измерения концентрации и изучения реакционной способности короткоживущих ион-радикалов в конденсированных средах и служит в качестве прибора для научных исследований. За счет высокого уровня СВЧ мощности, вводимой в измерительный резонатор, происходит накачка спиновых состояний частиц, рекомбинация которых проходит в наносекундном и более коротком временном диапазоне. Это дает возможность поднять чувствительность прибора до уровня, при котором, в частности, становятся наблюдаемыми ион-радикальные пары на поверхности гетерогенных объектов, разделенные нано- и субнанометровыми расстояниями, т.е. станут доступны исследования процессов на поверхности наноразмерных объектов. Для ряда ион-радикалов, в которых спектр ЭПР является бесструктурным и поэтому малоинформативным, высокая СВЧ-мощность может дать уникальную возможность их идентификации в условиях спин-локинга, поскольку эти условия определяются спектральными характеристиками этих частиц. Эти возможности будут полезны и для других приложений, таких как изучение радиационной стойкости материалов и механизмов их деструкции под действием радиации.

5. 
Требования к патентной чистоте и патентоспособности.

При разработке результатов, способных к правовой охране (в соответствии со статьей 1225 ГК РФ), обеспечивать проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

6.
Перечень этапов, содержание и исполнители (головная организация и соисполнители) основных работ по этапам.

Работа выполняется в два этапа.

1 этап. Расчет, моделирование, конструирование. 

2 этап. Сборка, запуск, наладка,  исследование параметров.

7.
Предполагаемое использование уникального научного прибора.

Приводится перечень исследований и организаций, которые могут использовать данное оборудование.

“ОДЭПР спектрометр с усилительным СВЧ трактом  на твердотельных элементах”  может быть востребована в организациях, лабораториях, использующих метод ОДЭПР  для исследовательских и технологических целей в области «радиационная химия», «физика твердого тела», «материаловедение».

8.
Порядок сдачи-приемки результатов работ по разработке и изготовлению уникального научного прибора.

8.1.
Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном условиями Госконтракта. 

8.2.
Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче, определяется условиями Госконтракта. 

Лот № 21. Техническое задание

на разработку и создание уникального научного прибора:

«Разработка системы сбора данных и управления масс-спектрометром МИ-1201В»

1. 
Заявитель: Учреждение Российской академии наук Институт неорганической химии им. А.В.Николаева Сибирского отделения РАН.
2.
Тема НИР, для которой  необходимо разработать прибор.

Программа V.36.5. «Развитие химии комплексных, кластерных и супрамолекулярных структур и синтез новых веществ на их основе»

3.
Основные требования к выполнению НИР.

3.1.
Состав разрабатываемой  научно-технической продукции (прибора).

1. Блок управления питанием ВЭУ;

2. Блок приема данных с ВЭУ;

3. Блок управления заслонкой, перекрывающей молекулярный пучок, для уменьшения «эффекта памяти» масс-спектрометра; 

4. Блок измерения массовых чисел, с использованием датчика Холла;

5. Блок приема информации о текущей температуре с прибора «ТЕРМОДАТ-13»;

6. Пульт управления масс-спектрометром с мнемосхемой;

7. Блок измерения вакуума; 

8. Программа приема,  первичной обработки сигнала и архивирование данных на персональном компьютере.

3.2.
Требования по назначению научно-технической продукции (прибора).

Система сбора данных и управления масс-спектрометром МИ-1201В предназначена для модернизации масс-спектрометра МИ-1201В с целью повышения качества и точности проведения научных исследований в области масс-спектрометрии, изучения парциального давления насыщенного пара и состава газовой фазы при разложении металлоорганических соединений под действием температуры. Эти исследования необходимы для выбора условий проведения процессов химического осаждения материалов различного функционального назначения из газовой фазы. 

3.3.
Технические характеристики научно-технической продукции (прибора).

1. Блок управления питанием ВЭУ должен быть выполнен в виде автономного устройства и должен обеспечивать на выходе стабилизированное напряжение в диапазоне: 2-3,6 кВ, максимальный выходной ток – не менее 1мА, пульсации выходного напряжения не должны превышать 50 мВ. Величина выходного  напряжения должна задаваться с передней панели и/или с использованием цифрового интерфейса. На блоке должен находиться индикатор установленного напряжения. В блоке должна быть предусмотрена защита от перегрузки.

2. Блок приема данных с ВЭУ должен обеспечивать прием данных с анода в диапазоне токов от 10-9 до 10-4 А. Данные должны преобразовываться в цифровой код, количество отсчетов в сек. – не менее 1000 (должна задаваться программно). Точность преобразования должна быть не хуже чем 0.01%.  Блок должен иметь аналоговый выход, позволяющий осуществлять просмотр сигнала с ВЭУ на осциллографе или записи на самописце. Блок должен устанавливаться непосредственно на масс-спектрометре вместо старого блока приема.

3. Блок управления заслонкой должен осуществлять управление встроенной в масс-спектрометр заслонкой. Скорость срабатывания – не более 1 сек. Блок должен иметь возможность управления заслонкой от кнопки или по командам, поступающим по цифровому интерфейсу.

4. Блок измерения массовых чисел, с использованием датчика Холла должен быть выполнен в виде автономного устройства, позволяющего принимать сигнал с датчика Холла. Блок должен иметь точность не хуже 0,3%, максимальное количество отсчетов в секунду – не менее 1000. Блок должен иметь индикатор текущего значения измеряемой величины и иметь возможность передавать результат измерения по цифровому каналу связи.

5. Блок приема информации о текущей температуре с прибора «ТЕРМОДАТ-13» должен иметь возможность приема данных с использованием протокола «MODBUS» и иметь возможность передавать полученные данные по цифровому каналу связи.

6. Пульт управления масс-спектрометром с мнемосхемой должен на передней панели иметь мнемосхему масс-спектрометра с органами управления, позволяющими осуществлять управление работой  и контроль требуемых параметров оборудования. В пульте должны быть размещены все блоки, входящие в состав разрабатываемой системы.

7. Блок измерения вакуума должен осуществлять прием информации с термопарной и ионизационной ламп, отображать полученный результат на встроенных индикаторах и передавать данные по последовательному порту связи. Блок должен иметь защиту от включения ионизационной лампы в случае высокого давления. Возможно использование других типов измерительных ламп.

8. Программа приема,  первичной обработки сигнала и архивирование данных на персональном компьютере должна осуществлять синхронизацию работы всех блоков и обеспечивать примем, архивирование и визуализацию работы масс-спектрометра. Алгоритмы работы и управления предоставляются заказчиком.

4.
Основные технико-экономические требования.


Автоматизация масс-спектрометра позволит существенно уменьшить время проведения эксперимента и уменьшается трудоемкость при проведении работ по подготовке эксперимента и дальнейшей обработке полученных результатов. Применение современной электроники, вместо устаревшей, позволит повысить разрешение и чувствительность прибора, что в свою очередь повысит точность проводимых экспериментов. При этом расшириться область применения прибора и появиться возможность работать веществами, имеющими большую молекулярную массу. Использование программного обеспечения с накоплением экспериментальных данных позволит повысить достоверность получаемых данных. 


С точки зрения экономической выгоды серия приборов МИ-1201 выпускается на Украине в г. Сумы. Стоимость прибора составляет около 9,5 млн. руб. Причем выпускаемые приборы ограничены в использовании. Возможно лишь исследование масс-спектра и изотопного состава вещества. Предлагаемая нами система сбора и обработки информации позволит существенно расширить круг решаемых задач. 

5. 
Требования к патентной чистоте и патентоспособности.

При разработке результатов, способных к правовой охране (в соответствии со статьей 1225 ГК РФ), обеспечивать проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

6.
Перечень этапов, содержание основных работ по этапам.

Работа должна выполняться поэтапно, перечень этапов проведения работ:

1. Разработка структуры системы сбора данных и управления масс-спектрометром МИ-1201В, согласование с Заказчиком основных технических решений;

2. Разработка конструкторской документации для изготовления экспериментального образца, приобретение материалов и комплектующих;

3. Изготовление экспериментального образца и проведение предварительных испытаний;

4. Проведение комплексных испытаний на территории Заказчика, разработка эксплуатационных документов, сдача работ.

7.
Предполагаемое использование уникального научного прибора.

Оборудование может использоваться для исследования каталитической активности катализаторов, состава и плотности газовой струи (Институт химии кинетики и горения), разложение металлоорганических веществ на различных поверхностях, изучение изотопного состава веществ и т.д.

Организации – в любых организациях, в которых используются масс-спектрометры с магнитной линзой, например ИОХ, Институт катализа, НЗХК и другие.

8.
Порядок сдачи-приемки результатов работ по разработке и изготовлению уникального научного прибора.

8.1.
Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном условиями Госконтракта. 

8.2.
Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче, определяется условиями Госконтракта.

Лот № 22. Техническое задание

на разработку и создание уникального научного прибора:

«Пиролитическая установка для моделирования и исследования процессов получения кокса и химических продуктов коксования»
1.
Заявитель: Учреждение Российской академии наук Институт углехимии и химического метериаловедения (ИУХМ) Сибирского отделения РАН.
2.
Тема НИР, для которой  необходимо разработать прибор.

«Научные основы и способы повышения качества металлургического кокса, модифицирование компонентов шихты с целью получения качественного кокса». 

3.
Основные требования к выполнению НИР.

В результате выполнения НИР должны быть получены:

· принципиальная технологическая схема установки и оптимальная ее комплектация;

· разработаны процессы переработки нетрадиционных видов углеводородного сырья в товарную продукцию;

· предложены методы управления качеством кокса;

· предложены направления и процессы для решения экологических проблем.

3.1.
Состав разрабатываемой научно-технической продукции (прибора). 

В состав разрабатываемой пиролитической  установки входят блоки:

· автоматического управления и аварийного отключения;

· пиролизный блок;

· узлы охлаждения и сепарации летучих продуктов;

· узлы расхода и контроля;

· комплекс анализа летучих химических продуктов пиролиза (газовый хроматограф; компьютер и программное обеспечение).

3.2.
Требования по назначению научно-технической продукции (прибора).

Пиролитическая установка предназначена для испытания различных марок углей, других твердых углеродсодержащих объектов и обкатки технологий с выдачей рекомендаций и заключений по наиболее оптимальной технологической схеме переработки смеси определенного состава в кондиционный кокс и ценные химические продукты.  

3.4. Технические характеристики научно-технической продукции (прибора).

Основные технические характеристики :

· камера пиролиза размером 175х115х175 мм.;

· выемная кассета для образца размером 165х110х165 мм.;

· нагрев образца с двух сторон вертикальных стенок;

· нагрев образца до 1500 ºС;

· варьирование скорости нагрева 5-15 ºС;

· выдержка образца в камере 24 часа;

· возможность замера температуры внутри образца, наблюдение градиента температуры по объему образца;

· подвод инертного газа для эвакуации летучих продуктов пиролиза;

· охлаждение, улавливание  и разделение смолы пиролиза на пек, жидкость и газ;

· хроматографический анализ летучих продуктов пиролиза.

4.
Основные технико-экономические требования.

Использование созданной пиролитической установки имеет ряд преимуществ и достоинств, поскольку позволит:

· проводить моделирование условий пиролиза в печах коксования без существенных затрат материальных и энергетических ресурсов; 

· устанавливать оптимальные технологические режимы проведения разрабатываемых пиролитических процессов; 

· получать данные, необходимые для проектирования пилотных и опытно-промышленных установок. 

Полученные научно-технические результаты и разработанные подходы ориентированы на широкое применение в научно-исследовательских организациях и фирмах-производителях наукоемкой продукции и будут являться конкурентоспособными на мировом рынке, поскольку они получены с использованием уникальной установки, максимально возможно моделирующей условия коксования.
5. 
Требования к патентной чистоте и патентоспособности.

При разработке результатов, способных к правовой охране (в соответствии со статьей 1225 ГК РФ), будет обеспечено проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

6.
Перечень этапов, содержание основных работ по этапам.

	№

этапа 
	Наименование работ 

по основным этапам
	Сроки выполнения

	1.
	Разработка технологической схемы, схемы управления, рабочей и конструкторской документации на установку, ее отдельные узлы и устройства.

Покупка стандартных приборов, комплектующих и материалов.
	1.01.2011-31.03.2010

	2.
	Изготовление пиролизера, нестандартного оборудования и устройств, проведение гидравлических и пневматических испытаний на прочность, измерения температурных профилей и градиентов реактора. 
	1.04.2011-31.06.2011

	3.
	Изготовление и монтаж опытного образца пиролитической установки, проведение тестовых испытаний и тестирование на отказ оборудования, отладка газохроматографического анализа, отладка программных средств управления информацией и ее сбора. Подготовка технического описания и документации по эксплуатации установки в целом.
	1.07.2011-30.09.2011

	4.
	Доставка установки на территорию «Заказчика», монтаж установки «под ключ», проведение комплексных испытаний опытного образца. Обучение персонала приемам работы на установке, мерам безопасности при работе в условиях высоких температур.
	1.10.2011-30.11.2011


7.
Предполагаемое использование уникального научного прибора.

Созданная пиролитическая установка может быть использована в научных учреждениях, занимающихся проблемами исследования механизмов превращения углеродных материалов в твердые и жидкие продукты, а также на промышленных предприятиях коксохимического, металлургического  и электродного профиля.

8.
Порядок сдачи-приемки результатов работ по разработке и изготовлению уникального научного прибора.

8.1.
Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном условиями Госконтракта. 

8.2.
Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче, определяется условиями Госконтракта.
Лот № 23. Техническое задание

на разработку и создание уникального научного прибора:

«Разработка и создание установки для выращивания широкодиапазонных УФ-ИК монокристаллов галогенидов диаметром до 60 мм»

1. 
Заявитель: Учреждение российской академии наук Институт геологии и минералогии им. В.С.Соболева Сибирского отделения РАН (ИГМ СО РАН).

2.
Тема НИР, для которой  необходимо разработать прибор.

«Разработка и создание установки для выращивания широкодиапазонных УФ-ИК монокристаллов галогенидов диаметром до 60 мм» выполняется в рамках междисциплинарной программы II.7.5 «Функциональные материалы и структуры для приборов твердотельной оптики. Электроника, оптика, системы памяти, сенсоры» и интеграционного проекта №34 «Фундаментальные проблемы роста и исследования физических свойств кристаллов, перспективных для электроники и оптики».

3.
Основные требования к выполнению НИР.

Состав разрабатываемой  научно-технической продукции (прибора).

3.1.1. Термический блок должен состоять из следующих элементов: 

- нагревательных модулей

- футеровки печи 

- разъемного цилиндрического корпуса 

- внешнего прямоугольного корпуса 

- опор для монтажа и пространственных регулировок 

3.1.2. Блок измерительный должен состоять из следующих элементов: 

- регулирующих термопар (термопары ПП-группы поставляются Заказчиком)

- контрольных термопар  (термопары ПП-группы поставляются Заказчиком)

- термостаты

3.1.3. Блок управления в составе: 

- контроллер, укомплектованный блоками АЦП 

- блок выходного электропривода

3.1.4. Система дистанционного управления в составе: 

- персональный компьютер не менее Pentium IV, программное обеспечение 

3.1.5. Система силового привода в составе: 

- блок симисторных преобразователей  

- трансформаторы

Требования по назначению научно-технической продукции (прибора).

Ростовая установка предназначена для выращивания монокристаллов галогенидов  оптического качества, широкого спектрального диапазона УФ-ИК (0.35 – 30 мкм) диаметром до 60 мм, которые необходимы для изготовления комплектующей оптики в аналитическом  и оптическом приборостроении, а также в научных исследованиях.

3.3.
Технические характеристики научно-технической продукции (прибора).

3.3.1. Общие технические требования

· Разработка термической установки для выращивания кристаллов галогенидов должна производиться в соответствии с требованиями настоящего ТЗ и стандартов ЕСКД

3.3.2. Требования к конструкции.

· При разработке термической установки для выращивания кристаллов галогенидов специальных требований по ограничению габаритов не предъявляется

· Специальных требований к массе термической установки для выращивания кристаллов галогенидов оксидных материалов не предъявляется

· Конструкция термической установки для выращивания кристаллов галогенидов должна обеспечивать удобство эксплуатации и проверок без демонтажа 

· Конструкция термической установки для выращивания кристаллов галогенидов должна обеспечивать нормальный тепловой режим при всех допустимых эксплуатационных режимах

3.3.3. Общие электрические требования.

· При разработке и изготовлении термической установки для выращивания кристаллов галогенидов должно быть предусмотрено питание от трехфазной четырехпроводной сети 380/220 В частотой 50 Гц.

3.3.4. Технические характеристики 

· Разрабатываемая  термическая установка для выращивания кристаллов галогенидов  должна обеспечивать следующие параметры процесса:

·   Объем рабочего пространства: диаметр 75 мм, длина – 600 мм

·   Температура в рабочей зоне до  600 С. 

3.   Точность поддержания температуры в рабочей зоне не хуже 0,1 С

4.   Скорость разогрева до 50 С/час

3.3.5.  Эксплуатационные требования.

5. Разрабатываемая термическая установка для выращивания кристаллов галогенидов должна обеспечивать бесперебойную продолжительность рабочего цикла в течение 60 суток 

3.3.6. Требования к электромагнитной совместимости - не предъявляются

3.3.7. Требования к ресурсу  - не предъявляются

3.3.8. Требования к безопасности 

6. Разработка термической установки для выращивания кристаллов галогенидов должна быть проведена с учетом требований, предъявляемых ПТЭ И ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей, в соответствии с ГОСТ 12.1.019-79.

7. Разработка термической установки для выращивания кристаллов галогенидов должна быть проведена с учетом требований, предъявляемых к процессам с использованием химических веществ:

8. пожаро- и взрывобезопасности, в соответствии с ГОСТ 12.3.002, РОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010 

9. нормами пожарной безопасности (НПБ 105-95) и правилами ППБ – 01.

10. требований к производственному оборудованию, изложенных в Правилах по охране труда при использовании химических веществ ПОТ РМ – 004-97 (раздел 7)

11. Разработка термической установки для выращивания кристаллов галогенидов должна быть проведена с учетом требований,  предъявляемых к процессам  и операциям, связанным с возможностью выделения пыли и/или вредных веществ, в соответствии с Правилами по охране труда при использовании химических веществ ПОТ РМ – 004-97, утвержденных Министерством труда и социального развития РФ (Постановление № 44 от 17 сентября 1997 г.) и введенных в действие с 01.04.1998 г.  

3.3.9.   Требования к маркировке и упаковке - не предъявляются

3.3.10. Требования к транспортировке и хранению - не предъявляются 

4.
Основные технико-экономические требования.

Научно-практические и экономические преимущества и выгоды, получаемые от внедрения создаваемой в рамках НИР научно-технической  продукции:

4.1.1. Разрабатываемая ростовая установка относится к прецизионному термическому оборудованию и по своим характеристикам является нестандартной. С научной точки зрения,  установка позволит варьировать режимы роста больших кристаллов, отрабатывать методики их получения, производить научно-технические исследования, которые приведут  к синтезу новых материалов, востребованных в научно-исследовательских организациях.

4.1.2. Производство самих установок представляет интерес для российских фирм-производителей наукоемкой продукции, так как установки роста могут быть конкурентоспособными на мировом рынке. Термическое оборудование подобного типа выпускается всего двумя фирмами (США и Англия), стоимость этих установок составляет более 100 тыс. долларов без гарантийного обслуживания в РФ. Таким образом, с экономической точки зрения, размещение заказа на разработку и изготовление установок роста в российских научно-производственных компаниях является целесообразным. 

4.1.3. Новые оптические кристаллы: однородные, химически и влагоустойчивые, большого диаметра (до 60 мм), со спектральным пропусканием в широком спектральном диапазоне от УФ (0.35 мкм) до дальнего ИК (30 мкм),  нужны  как российской, так и мировой оптической промышленности, для производства комплектующих аналитического и оптического приборостроения: окон, светоделителей, объективов и пр. В научных исследованиях найдут применение и сами широкодиапазонные материалы с уникальными свойствами. 

5. Требования к патентной чистоте и патентоспособности.

При разработке результатов, способных к правовой охране (в соответствии со статьей 1225 ГК РФ), будет проведено патентное исследование в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. 

6. Перечень этапов, содержание и исполнители (головная организация и соисполнители) основных работ по этапам.

Этап 1. 

· Расчеты тепломассопереноса в создаваемой ростовой установке и рекомендации по созданию теплового узла установки. 

· Согласование и утверждение технических требований для создания эскиза установки на базе полученных расчетных данных.  

Этап 2. 

· Создание эскизного проекта установки, изготовление и передача макета головной организации для испытаний..

1. Разработка программы испытаний установки. 

Этап 3. 

2. Проведение испытаний установки. ИГМ СО РАН г. Новосибирск
7.     Предполагаемое использование уникального научного прибора.

        Создаваемая ростовая установка может быть использована в научных институтах химического и физического профиля для исследования процессов кристаллизации, а также для получения и исследования кристаллов. Ростовая установка может использоваться для производства кристаллов на оптических участках научных и производственных организаций.

        Потребителями кристаллов являются в первую очередь организации оптического  аналитического приборостроения, оптические производства, а также потребители их продукции: экологи, службы мониторинга, службы МЧС, криминалистические лаборатории МВД, Минюста, Управлений наркоконтроля и таможни, Университеты и научные организации – все, кто использует в своей деятельности оптическое и спектральное оборудование.

       Так как в России пока нет ни таких установок, ни таких кристаллов, ростовые установки широкодиапазонных галогенидов представляют самостоятельный интерес для производства их высокотехнологичными фирмами и предприятиями. 

8. Порядок сдачи-приемки результатов работ по разработке и изготовлению уникального научного прибора.

8.1. Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном условиями Госконтракта. 

8.2. Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче, определяется условиями Госконтракта.

Отчетность в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. По результатам работы будут оформлены Акты сдачи-приемки работ по этапу и договору в целом, итоговый отчет в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 и финансовый отчет.

Лот № 24. Техническое задание

на разработку и создание уникального научного прибора:

«Дозатор порошка аэромеханический»

1. 
Заявитель: ИНСТИТУТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ

им. С.А. ХРИСТИАНОВИЧА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН 

2.
Тема НИР, для которой  необходимо разработать прибор.

Исследования физико-химических процессов в электродуговых технологиях переработки природного, техногенного сырья и синтеза порошков из хлоридов.

Номер государственной регистрации - 01201057897

3.
Основные требования к выполнению НИР.

Разработка и изготовление проточного дозатора порошковых материалов с автоматизированным управлением параметрами, обладающего уникальными конструктивными особенностями
3.1.
Состав разрабатываемой  научно-технической продукции (прибора).

Дозатор порошка аэромеханический предназначен для непрерывной подачи порошков с различными физико-химическими и механическими свойствами с транспортирующим газом.
Аэромеханический дозатор является однокорпусной конструкцией, выполненной в  стиле промышленного дизайна и включает в себя:

· Контейнер

· Механизм линейного перемещения

· Механизм взмучивания порошка

· Узел ввода транспортирующего газа  и вывода потока

· Приводные электромеханические устройства

· Датчики состояний

· Микропроцессорный блок управления с источником питания

3.2.
Требования по назначению научно-технической продукции (прибора).

Прибор должен обеспечивать заданную, равномерную, бесперебойную подачу порошка в потоке транспортирующего газа в исследуемый измерительный объем, технологический участок, узел ввода плазмохимического реактора и др. 

3.3. Технические характеристики научно-технической продукции (прибора). 

Классы используемых порошков: легкие, сыпучие, несыпучие, гигроскопичные, химически агрессивные, высокой насыпной плотности

Фракционный состав порошка - 5-200 микрон

Линейный участок диапазона регулирования расхода порошка в пределах -  0,1 -:- 10 гр./сек

Регулировка скорости подачи порошка (расхода порошка) – заданием скорости перемещения приводного механизма.

Управление - от встроенного пульта и/или от внешнего компьютера

Полезный объем дозатора - не менее 1000 куб.см

Давление транспортирующего газа – 0,2-:-0,5 МПа

Давление в дозаторе – не более 0,2 МПа

Расход транспортирующего газа – от 0,05 гр./сек

Питание дозатора - сеть переменного тока 220 В

Класс защиты от внешних воздействий– не хуже IP54

Прибор должен быть полностью герметичным, внутренние  узлы и детали должны быть устойчивы к агрессивному воздействию порошков и защищены от износа. Должна быть обеспечена оперативная доступность контейнера для загрузки. Детали и узлы находящиеся в непосредственном контакте с порошком должны быть легко доступны для осуществления регламентных работ. Детали приводных механизмов и электронных схем надежно защищены от проникновения пыли. Дозатор должен быть оборудован датчиками и схемами автоматической защиты, обеспечивающие бесперебойность работы прибора

4.
Основные технико-экономические требования.

Аэромеханический дозатор будет незаменим в научной работе при диагностических исследованиях частиц в потоке струи плазмы. Использование дозатора позволит создавать конкурентно способные установки для плазменного напыления и наплавки, плазмохимические реакторы широкого спектра назначений, вести поиск в совершенствовании технологий в этих направлениях.


Явные преимущества данного дозатора позволят выходить на мировой рынок наукоемких приборов и аппаратов в качестве самостоятельного устройства.

5. 
Требования к патентной чистоте и патентоспособности.

При разработке результатов, способных к правовой охране (в соответствии со статьей 1225 ГК РФ), обеспечивать проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

6.
Перечень этапов, содержание и исполнители (головная организация и соисполнители) основных работ по этапам.

	Этапы и содержание работ
	Мес.

	Выработка конструктивной концепции и элементной базы прибора 
	1-2

	Разработка схем и чертежей, определение поставщиков, закупка комплектующих изделий, общий и внешний дизайн
	2-5

	Изготовление деталей, узлов, схем, корпусов, элементов оформления и ПО
	3-6

	Сборочные и монтажные работы, доработка и стендовые испытания
	6-9


7.
Предполагаемое использование уникального научного прибора.

(Приводится перечень исследований и организаций, которые могут использовать данное оборудование).

Научные учреждения и предприятия, занимающиеся исследованиями свойств порошков и их производством, , в химических технологиях получения высоко чистых веществ, в технологиях извлечения полезного продукта из отходов производства, в производстве покрытий различного рода.

8.
Порядок сдачи-приемки результатов работ по разработке и изготовлению уникального научного прибора.

Сдача-приемка работ осуществляется посредством проведения испытаний на стенде ИТПМ СО РАН на предмет соответствия параметров согласно заданным характеристикам. Проверка работоспособности прибора производится на имеющемся ряде порошков, такие как металлы, оксиды металлов.

8.1.
Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном условиями Госконтракта. 

8.2.
Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче, определяется условиями Госконтракта.

Лот № 25. Техническое задание

на разработку и создание уникального научного прибора:

«Импульсный СВЧ генератор для лазерно-плазменных нанотехнологий»

1.
Заявитель: Учреждение Российской академии наук Институт лазерной физики Сибирского отделения РАН (ИЛФ СО РАН)

2.
Тема НИР, для которой  необходимо разработать прибор.

«Методы синтеза наноматериалов и наноструктурной модификации поверхности, основанные на применении комбинированного воздействия лазерной плазмы оптического пульсирующего разряда и СВЧ поля».

3.
Основные требования к выполнению НИР.

3.1.
Состав разрабатываемой  научно-технической продукции (прибора).

«Импульсный СВЧ генератор для лазерно-плазменных нанотехнологий» содержит:
1. Генераторный блок, состоящий из корпуса - волновода сечения 90(45 мм 2 с установленным магнетроном и коаксиально-волноводным переходом;

2. Высоковольтный импульсный модулятор магнетрона;

3. Система охлаждения;

4. Система управления;

5. Система питания накала катода магнетрона.

3.2.
Требования по назначению научно-технической продукции (прибора). «Импульсный СВЧ генератор для лазерно-плазменных нанотехнологий» предназначен для использования в разрабатываемой в ИЛФ СО РАН установке комбинированного воздействия лазерной плазмы и СВЧ поля для научных и технологических исследований  в области «Индустрия систем и наноматериалов».

Предполагается применение импульсного СВЧ генератора при создании лазерно-плазменного метода синтеза наноматериалов и наноструктурной модификации поверхности, основанного на применении комбинированного воздействия лазерной плазмы оптического пульсирующего разряда и СВЧ поля, а также при разработке нового метода лазерно-плазменной и молекулярно-пучковой модификации полупроводниковых гетеросистем для получения нанокомпозиций с многозонной структурой.

3.3.
Технические характеристики научно-технической продукции (прибора).


СВЧ генератор должен допускать работу в импульсно-периодическом режиме с запуском от внешнего устройства, с регулируемой длительностью, частотой повторения и мощностью импульсов с параметрами:

1. Частота повторения 1-40 кГц.

2. Длительность СВЧ импульсов 0,5-10 мкс.

3. Длительность нарастания переднего фронта, не более 100 нс.

4. Задержка переднего фронта СВЧ импульса относительно фронта запуска, не более 100 нс.

5. Средняя СВЧ мощность, не менее 1 кВт.

6. Импульсная мощность генерируемых СВЧ импульсов регулируется в диапазоне от 0,5 кВт до максимального значения, не менее 2,5 кВт. (Для перекрытия всего диапазона регулирования допускается оперативная замена магнетронной головки из поставляемого комплекта СВЧ генератора)

4.
Основные технико-экономические требования.

Проект выполняется в рамках задач стоящих перед лабораторией, направленных на поиск оптимальных вариантов (в том числе, вневакуумных) и разработке физико-химических основ новейших лазерно-плазменных технологий синтеза сверхтвердых (40-80 ГПа) высокопластичных нанокомпозитных покрытий на основе углеродных и нитридуглеродных наноструктур на металлах, для многократного увеличения износостойкости, ударопрочности, химической и коррозионной устойчивости наиболее ответственных деталей машин и механизмов, отвечающих за основные характеристики и ресурс конечного продукта, и тем самым, за его потребительские качества и конкурентоспособность, что, в конечном счете, приводит к энерго- и ресурсосбережению, улучшению экологической обстановки.


Так, по данным немецкой статистики затраты, связанные с преодолением износа из-за трения и коррозии оцениваются в 3-5% от валового внутреннего продукта Германии. Полагая, что в России ситуация не лучше, соответствующие ежегодные затраты составляют более триллиона рублей 


Таким образом, успешное выполнение проекта с последующей разработкой и широким промышленным внедрением предлагаемых лазерно-плазменных технологий может принести экономический эффект с масштабом в десятки (если не сотни) миллиардов рублей в год только в России.


В перспективе реализация проекта ставит целью разработку дешёвой технологии производства наноструктуированных полупроводниковых материалов для высокоэффективных (с кпд > 40%) преобразователей света и тепла в электричество. Очевидно, что в начальной стадии применения, такая технология наиболее перспективна (с учётом вывода груза на орбиту) для создания солнечных батарей космических аппаратов.


Вместе с тем, есть основания предполагать, что удастся повысить показатель эффективности солнечных элементов (отношение стоимости выработанной электроэнергии к стоимости изготовления и эксплуатации) до уровня экономической эффективности масштабного освоения самой экологически чистой солнечной электроэнергетики, тем более с учётом постоянного повышения стоимости электроэнергии, получаемой традиционными методами.

5. 
Требования к патентной чистоте и патентоспособности.

При разработке результатов, способных к правовой охране (в соответствии со статьей 1225 ГК РФ), обеспечивать проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

Разрабатываемые технологии либо не имеют отечественных и зарубежных аналогов, либо существенно превосходят по техническим средствам и подходам. Вместе с тем, в настоящее время в Германии (Бременский и Штуттгартский университеты) в начальной стадии работ находится национальный проект «Новая фотонно-плазменная технология высокоскоростного осаждения алмазоподобных покрытий в воздухе». Это обстоятельство только акцентирует необходимость скорейшего выполнения предлагаемой разработки для патентозащищенного приоритета.

6.
Перечень этапов, содержание и исполнители (головная организация и соисполнители) основных работ по этапам.

Работа выполняется в два этапа.

1 этап.
1. Тестирование, анализ и выбор схемы высоковольтного импульсного модулятора. Тестирование работы магнетрона при импульсном питании в заданных режимах.
1мес.
2. Разработка схемы высоковольтного питания (модулятора). Разработка генераторного блока, выполненного на базе магнетрона.





- 2 мес.
2 этап.

1. Изготовление модулятора и генераторного блока. Монтаж, отладка прибора в целом.












- 4 мес.

2. Исследования, ресурсные испытания  прибора. Выработка рекомендаций  для обеспечения долговременной безаварийной работы прибора. Доработка элементов СВЧ генератора.









- 5 мес.

7.
Предполагаемое использование уникального научного прибора.

 «Импульсный СВЧ генератор для лазерно-плазменных нанотехнологий» может быть востребован в организациях, лабораториях,  проводящих научные и технологические исследования в области «микроволновая химия», «физика твердого тела», «материаловедение», «СВЧ техника». В частности, СВЧ генератор может быть использован в исследованиях проводимых в ИЛФ СО РАН по созданию лазерных систем на основе нового поколения газоразрядных молекулярных лазеров отличающихся высокой компактностью – планарных волноводных СО2 лазеров, возбуждаемых разрядами высокой частоты.

8.
Порядок сдачи-приемки результатов работ по разработке и изготовлению уникального научного прибора.

8.1.
Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном условиями Госконтракта.

8.2.
Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче, определяется условиями Госконтракта.

  Приложение № 2
	УТВЕРЖДАЮ

ИСПОЛНИТЕЛЬ
«_____________»

Директор

____________ Ф.И.О.

“___” _____________ 20__ г.

М.П.
	УТВЕРЖДАЮ

ЗАКАЗЧИК

Институт _____________ СО РАН

Директор

_____________ Ф.И.О.

"___"____________ 20__ г.

М.П.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение НИОКР

по теме “____________________________________________”

Проект № _________

1. Наименование проекта (наименование должно кратко отражать сущность работы, включая ее научную направленность) с обязательным указанием индекса критических технологий и индекса приоритетных направлений, к которым относится проект.

2. Основание для проведения НИОКР.

3. Цель выполнения НИОКР.

4. Назначение научно-технического продукта (изделия и т.п.).

5. Технические требования к научно-техническому продукту (изделию и т.п.):

5.1. Основные технические параметры, определяющие количественные, качественные и стоимостные характеристики продукции (в сопоставлении с существующими аналогами, в т.ч. мировыми);

5.2. Требования по сертификации;

5.3. Требования по патентной защите (наличие патентов), существенные отличительные признаки создаваемого продукта (технологии) от имеющихся, обеспечивающие ожидаемый эффект;

5.4. Конструктивные требования (включая технологические требования, требования по надежности, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, хранению, упаковке, маркировке и транспортировке);

6. Отчетность по НИОКР (в соответствии с ГОСТ 7.32-2001).

7. Сроки проведения НИОКР.

Примечание: Техническое задание должно отражать соответствие разработанного продукта системе действующих в Российской Федерации стандартов и нормативных документов.

Приложение № 3
	УТВЕРЖДАЮ

ИСПОЛНИТЕЛЬ
«_____________»

Директор

____________ Ф.И.О.

“___” _____________ 20__ г.

М.П.
	УТВЕРЖДАЮ

ЗАКАЗЧИК

Институт _____________ СО РАН

Директор

_____________ Ф.И.О.

"___"____________ 20__ г.

М.П.


Календарный план выполнения работ
По теме “__________________________________.”

Проект № ________

	  № этапа


	Наименование работ по основным этапам договора


	Сроки выполнения

работ

(начало-окончание мес.год)
	Расчетная цена этапа

руб.
	Форма и вид отчетности

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3


	
	
	
	

	.

.

.
	
	
	
	

	n
	
	
	
	Итоговый отчет и финансовый отчет.

Акты сдачи-приемки работ по этапу и договору в целом

	
	ИТОГО:
	
	
	


ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования заказчика к характеристикам работ, которые  являются  предметом конкурса (лота), цене и срокам их выполнения, а также  срокам подачи  заявок на участие в конкурсе.

Конкурс на право заключения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по Программе «Активизации инновационной деятельности в сфере научного уникального приборостроения в целях модернизации экспериментальной базы фундаментальной науки», выполненные на средства государственного бюджета РФ.
Требования к характеристикам работ, цене и срокам их выполнения:

1. Краткая характеристика работы: Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ субъектами малого предпринимательства, производящих научные приборы для реализации Программы «Активизация инновационной деятельности в сфере научного уникального приборостроения в целях модернизации экспериментальной базы фундаментальной науки», выполненные на средства государственного бюджета РФ.
2. Требованиям к проектам, участвующим в конкурсе:

2.1. Заявители должны подтвердить актуальность выполнения проекта. 
2.2. Проект, подаваемый на конкурс, должен быть оформлен в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации, иначе он не будет представлен на рассмотрение конкурсной комиссии.

2.3. Проект должен содержать четко изложенную научно-исследовательскую составляющую.

2.4. Проект должен быть ориентирован на разработку и оснащение Института СО РАН научными приборами и оборудованием в целях обеспечения реализации междисциплинарных и межрегиональных интеграционных проектов Сибирского отделения РАН, а также программ Президиума и отделения РАН.

3. По результатам конкурса должны быть отобраны работы, с наибольшей вероятностью обеспечивающие получение результата по п.2.4.
4. Срок выполнения работы: апрель-декабрь 2011 года.
ЧАСТЬ IV. Проект государственного контракта.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____

на выполнение научно-исследовательских 

Проект № _________

г. _____________





"      "                                  20__ г.


Институт ______________СО РАН, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице директора ___________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ______________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем “контракт”.
Основания для заключения контракта:

· - настоящий контракт  заключен в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (ст.1, п.6 ст.10, ст.15, ст. 29) и §5 гл.37 ГК РФ;

· - результаты открытого конкурса для субъектов малого предпринимательства, проведенного Сибирским отделением РАН (г. Новосибирск) по «Программе активизации инновационной деятельности в сфере научного уникального приборостроения в целях модернизации экспериментальной базы фундаментальной науки» № __________ от ___________ г. (Извещение № _________ от _________________), определенные решением конкурсной комиссии открытого конкурса (Протокол № _____________ от _____________);

· - исполнение Распоряжения Президиума СО РАН №___________ от ___________ г.;

· - реализация Программы активизации инновационной деятельности в сфере научного уникального приборостроения в целях модернизации экспериментальной базы фундаментальной науки (на основе Соглашения о совместных работах в области научного приборостроения между Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно технической сфере и Сибирским отделением РАН от 5.11.2002 г.)
1. Предмет государственного контракта.


Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2.1. Технические условия.


Предусмотренная контрактом работа выполняется Исполнителем в соответствии с техническим заданием и календарным планом, являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Сроки исполнения работ.

Исполнитель обязуется до ___________ 200_ года выполнить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ и представить Заказчику документы, подтверждающие выполнение вышеуказанных работ.

Содержание и сроки выполнения основных этапов НИОКР определяются календарным планом работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость НИОКР установлена в сумме ______________ (___________________ тысяч) рублей.
2.2. Авансовый платеж по контракту составляет _____________ (____________) рублей.

2.3. Заказчик предоставляет Исполнителю денежные средства после выполнения и сдачи этапов НИОКР в соответствии с календарным планом, являющимся неотъемлемой частью контракта. Перечисление денежных средств производится на основании акта приемки-сдачи работ очередного этапа НИОКР.

Заказчик не оплачивает понесенные Исполнителем затраты, превышающие фактически полученные от Заказчика денежные средства.

Изменения сроков выполнения НИОКР или этапов НИОКР регулируются Дополнительными соглашениями к контракту и корректировкой календарного плана.

12. Права и обязанности сторон.


3.1. Исполнитель обязуется обеспечить целевое использование полученных бюджетных средств.
3.2. Заказчик вправе проводить проверки хода выполнения работ и целевого использования бюджетных средств по настоящему контракту. Заказчик осуществляет контроль за ходом выполнения работ и целевым использованием средств Исполнителем. Исполнитель обязуется предоставлять необходимую документацию, относящуюся к работам и затратам по настоящему контракту, и создать необходимые условия для беспрепятственного осуществления проверок.

3.3. Исполнитель обязуется в случае нарушения по его вине сроков завершения очередного этапа работ незамедлительно проинформировать об этом Заказчика и по письменному согласованию с Заказчиком изменить сроки выполнения работ по этапу.

3.4. Исполнитель обязуется в случае невозможности получить ожидаемые результаты и/или выявления нецелесообразности продолжения работ – незамедлительно проинформировать об этом Заказчика и представить итоговые финансовый отчет и отчет о выполненных НИОКР. Риск невозможности исполнения контракта несет Исполнитель. Заказчик не оплачивает понесенные Исполнителем затраты.

3.5. Контракт может быть изменен или расторгнут в соответствии с действующим законодательством.

3.6. Исполнитель обязуется своевременно извещать Заказчика об изменениях своего юридического или почтового адреса, а также правового статуса, банковских реквизитов.

4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ.


4.1. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и календарного плана, являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта, на основании отчетных материалов.

4.2. На основании представленных документов стороны подписывают двухсторонний акт сдачи-приемки НИОКР (этапа НИОКР). Датой выполнения работы (этапа работы) по настоящему контракту считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки НИОКР (этапа НИОКР).

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ по контракту, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и с указанием сроков для их осуществления.

5. Особые условия

5.1. Изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются  дополнительными соглашениями между Заказчиком и Исполнителем.

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров


6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством в следующем порядке:

6.1.1. При нарушении Исполнителем своих обязательств он несет следующую ответственность:

· за нарушение сроков выполнения работ Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по контракту, определенной в п.3.1., за каждый день просрочки.

6.1.2. На основании п.9 ст.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.1.3. Обязанность выполнения санкций, предусмотренных п.п.4.1.1., 4.1.2. возникает только после выставления письменной претензии Стороной, чьи права были нарушены.

6.1.4. Кроме санкций за неисполнение обязательств по контракту, виновная сторона возмещает другой стороне не покрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду.

6.1.5. Уплата штрафов, пеней и иных видов неустойки, предусмотренных настоящим контрактом, за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту.

6.1.6. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем контракте, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.


6.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, а если соглашение не будет достигнуто, то в судебном порядке.

6.3. Исходя из обязательности требований п.12 ст.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. Заказчик осуществляет приемку работ согласно требованиям,
установленным в контракте. Приемку осуществляет представитель Заказчика, имеющий надлежащим образом оформленную доверенность.


6.4. Лицо, подписавшее контракт, имеет на это право в соответствии с уставными документами предприятия и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.


7. Обстоятельства непреодолимой силы


Обстоятельствами непреодолимой силы, делающими невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, считаются обстоятельства, принимаемые как таковые действующим законодательством Российской Федерации. В этих случаях действие Контракта приостанавливается на срок сохранения таких обстоятельств без специального оповещения сторон.


8. Срок действия контракта

Срок действия контракта устанавливается с момента подписания сторонами настоящего контракта до “___”___________ 200_ года.


Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.


Приложения к контракту:


1. Техническое задание на выполнение НИОКР.

2. Календарный план выполнения НИОКР.


Адреса и банковские реквизиты сторон


ЗАКАЗЧИК

Институт_________________________ СО РАН

___________________________________________ (юридический адрес)

___________________________________________ (почтовый адрес)

тел:_____________________ факс ____________________

ИНН ______________________  КПП _____________________

р/с ________________________ Банк:_____________________________________________

город____________________ к/с ______________________ БИК ______________________

Директор 



                                         Ф.И.О.





“        ”                              20__ г.






МП


ИСПОЛНИТЕЛЬ

___________________________________________ (юридический адрес)

___________________________________________ (почтовый адрес)

тел:_____________________ факс ____________________

ИНН ______________________  КПП _____________________

р/с ________________________ Банк:_____________________________________________

город____________________ к/с ______________________ БИК ______________________

Директор



                                        ______________ Ф.И.О.





“       ”                                20__ г.






МП 
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